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Городское поселение (далее – поселение) имеет наименование:
- полное - муниципальное образование Зуевское городское поселение Зуевского района Кировской области;
- сокращенное - Зуевское городское поселение.
Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения. Территорию поселения, общей площадью 40 кв.км. образует территория города Зуевки 40 кв.км. Административным центром поселения является город Зуевка.
Город Зуевка - промышленный и культурный центр Зуевского района Кировской области. Население поселения составляют постоянно или преимущественно проживающие на территории поселения граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами. Численность постоянного населения на конец 2012 года составляет 11,065 тысяч человек.
Город Зуевка – районный центр Кировской области, расположен на востоке Кировской области в 120 км. от г.Кирова, однако Зуевский муниципальный район не входит в так называемую зону влияния г. Кирова
Зуевка является узловым пунктом в планировочной структуре области. Город располагается на основной оси экономического развития Кировской области в широтном направлении наряду с гг. Кирово-Чепецком, Слободским, Белой Холуницей, Омутинском. Эта ось связывает центральные районы с восточными районами страны. В этом направлении проходят транспортные потоки из промышленных и сырьевых районов востока России в экономически развитые западные районы страны, страны СНГ и Евросоюза.
Генеральный план развития города предусматривает ежегодное строительство и ввод не менее 1,0 тыс. кв. м, а к 2015 году – 1,2 тыс. кв. м благоустроенного жилья. Основные площади под перспективную застройку расположены в Южной и Юго-Восточной жилых районах города. Мощности строительного комплекса и производства стройматериалов позволяют выполнять планируемые объемы строительства. Уровень доходов населения при введении эффективной программы ипотечного кредитования позволит обеспечить реализацию программы строительства нового благоустроенного жилья.

Термины и определения

1.	«Зона действия системы теплоснабжения»– территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
2.	«Зона действия источника тепловой энергии»– территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
3.	«Установленная мощность источника тепловой энергии»– сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;
4.	«Располагаемая мощность источника тепловой энергии»– величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);
5.	«Мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;
6.	«Теплосетевые объекты»– объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;
7.	«Элемент территориального деления»– территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;
8.	«Расчетный элемент территориального деления»– территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.
9. «Материальная характеристика тепловой сети»– сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. Материальная характеристика включает в себя все участки тепловой сети, находящиеся на балансе предприятия тепловых сетей (электростанции), с распределением их по типам прокладки и видам теплоизоляционных конструкций, а также при необходимости по принадлежности к отдельным организационным структурным единицам (районам) предприятий тепловых сетей.
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[bookmark: _Toc374462894]1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними
В Зуевском городском поселении эксплуатацией существующих отопительных котельных и тепловых сетей, от котельных до абонентов, осуществляют теплоэнергетические организации ООО «Зуевский механический завод” (котельная г. Зуевка, ул. Южная,16, Котельная г. Зуевка, ул. Первомайская), МУП ЖКХ "Газтепложилсервис" (котельная г. Зуевка, ул. Куйбышева; котельная № 2  г. Зуевка, ул.Исполкомовская 88; котельная г. Зуевка; котельная № 1 г. Зуевка, ул. Карла Либкнехта; Котельная г. № 3 г.  Зуевка, ул. Чайковского; квартальная котельная г. Зуевка, ул. Восточная;), ОАО "Коммунэнерго" (котельная № 4  г. Зуевка, ул. Водопроводная 12; котельная № 2 г. Зуевка, ул. С. Халтурина; котельная № 7 г. Зуевка, ул. Свердлова, 121 и участки тепловых сетей, принадлежащих ОАО «Коммунэнерго», непосредственно соединенных с тепловыми сетями котельной № 1 МУП ЖКХ «Газтепложилсервис»).
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1.1.2.1. Зона действия котельной г. Зуевка, ул. Южная, 16 распространяется на 20 здания, среди которых жилые и многоквартирные дома, учебный корпус, общественно-бытовой корпус, тракторная лаборатория, авто лаборатория, столярная мастерская, лаборатория сельхозмашин, школа, детский садик, магазин.
1.1.2.2. Зона действия котельной г. Зуевка, ул. Куйбышева распространяется на 36 здания, среди которых жилые и многоквартирные дома, детский комбинат, школа, детский садик, прачечная.
1.1.2.3.Зона действия котельной № 2 г. Зуевка, ул. Исполкомовская 88 распространяется на 13 зданий, среди которых жилые и многоквартирные дома, школа, дом культуры, музыкальная школа, детский садик. 
1.1.2.4. Котельная № 2 г. Зуевка, ул. Кирова, 18 закрыта, не используется.
1.1.2.5.Зона действия котельной № 1 г. Зуевка, ул. Карла Либкнехта распространяется на 5 зданий, среди которых жилые и многоквартирные дома.
1.1.2.6.Зона действия котельной № 3 ул. Чайковского 2, распространяется на 37 зданий, среди которых жилые и многоквартирные дома.
1.1.2.7.Зона действия квартальной котельной ул. Восточная, распространяется на 89 зданий, среди которых жилые и многоквартирные дома, административное здание, гараж, Управление образования, библиотека, детский садик, ДЮСШ, лечебный корпус, поликлиника, инфекционное отделение, роддом, морг, хозяйственный корпус, аптечный пункт, школа, кинотеатр, здание РИВЦ, здание конторы РЖС, здание конторы УК, суд.
1.1.2.8.Зона действия котельной г. Зуевка, ул. Первомайская, распространяется на 8 зданий, среди которых жилые и многоквартирные дома, школа ОЦ.
1.1.2.9.Зона действия котельной № 4 г. Зуевка, ул. Водопроводная 12, распространяется на 25 здания, среди которых жилые и многоквартирные дома.
1.1.2.10.Зона действия котельной г. Зуевка, ул. С. Халтурина, распространяется на 22 здания, среди которых жилые и многоквартирные дома, ГУ "Центр занятости", ООО "Восход плюс", КОГУ "Зуевский ЦСПСиД", пожарная часть, администрация пожарной части, здание котельной.
1.1.2.11.Зона действия котельной г. Зуевка, ул. Свердлова,121, распространяется на 10 здания, среди которых жилые и многоквартирные дома, РОВД, Вневедомственная охрана, гаражи, здание котельной. 


[bookmark: _Toc374462896]1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальное теплоснабжение распространяется как на частный, так и на жилой сектор. Основным видом топлива индивидуальных источников служит природный газ, уголь и дрова.
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1.2.1.1. Котельная г.Зуевка, ул. Южная,16:
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и административных зданий. 
Основным видом топлива котельной  является твёрдое топливо щепа, дрова.
В котельной установлено 2 котлоагрегата типа КВТ-0,9 (Очаг-О)  (1 шт. - 2013г. ввода в эксплуатацию), КВМ-1,5Д (1 шт. - 2013г. ввода в эксплуатацию), суммарной мощностью 2,09 Гкал/час.
Котельная работает по температурному графику 75/60⁰С.
1.2.1.2. Котельная г. Зуевка, ул. Куйбышева:
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и административных зданий.
Основным видом топлива котельной  является природный газ.
В котельной установлено 2 котлоагрегата типа Protherm BISON B (2008г.-дата ввода в эксплуатацию), суммарной мощностью 3,06 Гкал/час.
Котельная работает по температурному графику 75/60⁰С.
1.2.1.3.Котельная №2г. Зуевка,ул.Исполкомовская 88:
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и административных зданий.
Основным видом топлива котельной  является природный газ.
В котельной установлено 2 котлоагрегата типа ARCUSIGNISR-750 дата ввода 2018, TITANProm 700 ввод 2016.
 (2006г.-дата ввода в эксплуатацию), суммарной мощностью 1.102 Гкал/час.
Котельная работает по температурному графику 75/60⁰С.
1.2.1.4.Котельная №2 г. Зуевка, ул. Кирова, 18 закрыта не используется.
1.2.1.5.Котельная№ 1 г. Зуевка, ул. Карла Либкнехта:
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и административных зданий.
Основным видом топлива котельной  является природный газ.
В котельной установлено 2 котлоагрегата: Ква - 0,697(2006г.-дата ввода в эксплуатацию), второй REX62 ввод 2015.
суммарной мощностью 1,13Гкал/час.
Котельная работает по температурному графику 75/60⁰С.
1.2.1.6.Котельная №3г. Зуевка, ул. Чайковского 2:
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и административных зданий.
Основным видом топлива котельной  является природный газ.
В котельной установлено 2 котлоагрегата:ЗиОСаБ 1600(2006г), ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ-50 (2017 ),суммарной мощностью 2,54 Гкал/час.
Котельная работает по температурному графику 75/60⁰С.
1.2.1.7.Котельная г. Зуевка, ул.К.Либкнехта 117:
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и административных зданий.
Основным видом топлива котельной  является природный газ.
В котельной установлено 3 котлоагрегата: ТЕРМОТЕХНИК ТТ-100 г.в. 2013, ТЕРМОТЕХНИК ТТ-50 г.в.2017, котелКВ-ГМ-2,5-115,суммарной мощностью 7,31 Гкал/час.
Котельная работает по температурному графику 75/60⁰С.
1.2.1.8. Котельная г.Зуевка, ул. Первомайская:
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и административных зданий. 
Основным видом топлива котельной  является твёрдое топливо щепа, дрова.
В котельной установлено 6 котлоагрегата типа НР-18 (4 шт., 1997г.- дата ввода в эксплуатацию), КВР-1,16 - 1,0 (1 шт. - 2013г. ввода в эксплуатацию), КВМ-3,0Д (1 шт. – 2014г. ввода в эксплуатацию), суммарной мощностью 6,16 Гкал/час.
Котельная работает по температурному графику 75/60⁰С.
1.2.1.9. Котельная №4 г.Зуевка, ул. Водопроводная 12:
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и административных зданий. 
Основным видом топлива котельной является природный газ, резерв – печное топливо.
В котельной установлено 2 котлоагрегата типа ДКВР 4-13 (1968г.- дата ввода в эксплуатацию) и Термотехник ТТ 100/3000 (2009г.- дата ввода в эксплуатацию), суммарная мощность котельной4,98 Гкал/час.
Котельная работает по температурному графику 75/60⁰С.
1.2.1.10. Котельная №2 г.Зуевка, ул. С. Халтурина:
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и административных зданий. 
Основным видом топлива котельной является природный газ, резерв – каменный уголь.
В котельной установлено 4 котлоагрегата типа КВр - 0,7 (2шт., 2009, 2010г. - дата ввода в эксплуатацию) и два котла наружного размещения марки RS-H600 (2016г.- дата ввода в эксплуатацию), суммарная мощность котельной2.232 Гкал/час.
Котельная работает по температурному графику 75/60⁰С.
1.2.1.11. Котельная №7 г.Зуевка, ул. Свердлова,121:
Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и административных зданий. 
Основным видом топлива котельной является твёрдое топливо (каменный уголь), резерв - дрова.
В котельной установлено 2 котлоагрегата типа Е-1/9 (водогрейный режим) (1994г.- дата ввода в эксплуатацию) и котел наружного размещения марки КВСрд-0,8,суммарная мощность котельной1,966 Гкал/час.
Котельная работает по температурному графику 75/60⁰С.

[bookmark: _Toc374462899]1.2.2.Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	№ котла
	Тип котлоагрегата
	Nуст., Гкал/час
	Тmax, °С

	Котельная г.Зуевка, ул.Южная,16

	1
	КВТ-0,9 (Очаг-О)
	0,8
	75

	2
	КВМ-1,5Д
	1,29
	75

	. Котельная г.Зуевка, ул. Куйбышева

	1
	PROTHERM Bison

	1,548
	115

	2
	PROTHERM Bison

	1,548
	115

	Котельная №2г.Зуевка,ул.Исполкомовская 88

	1
	ARCUS IGNIS R-750

	0,6
	115

	2
	TITANProm 700 
	0,602
	110

	Котельная № 1 г.Зуевка, ул. Карла Либкнехта

	1
	REX62
	0.53
	115

	2
	Ква - 0,697
	0.6
	95

	Котельная №3 г.Зуевка, ул. Чайковского 2

	1
	ТЕРМОТЕХНИК тип ТТ-50

	1.17
	115

	2
	ЗиОСаБ 1600
	1,36
	95

	.Котельная г.Зуевка, ул.К.Либкнехта 117

	1
	ТЕРМОТЕХНИК ТТ-50
	2.15
	115

	2
	ТЕРМОТЕХНИК ТТ-100
	3,01
	115

	3
	котелКВ-ГМ-2,5
	2,15
	115

	Котельнаяг.Зуевка,ул. Первомайская

	1
	КВМ-3,0Д
	3,44
	75

	2
	КВР-1,16
	0,8
	75

	3
	НР-18 (4 шт)
	1,92
	75

	Котельная №4 г.Зуевка, ул. Водопроводная 12

	1
	ДКВР 4-13
	2,4
	75

	2
	Термотехник ТТ 100/3000
	2,58
	75

	Котельная №2 г.Зуевка, ул. С. Халтурина

	1
	КВр - 0,7
	0,60
	75

	2
	КВр-0,7
	0,60
	75

	3
	RS-H600
	0,516
	75

	4
	RS-H600
	0,516
	75

	Котельная №7 г.Зуевка, ул. Свердлова,121

	1
	Е-1/9
	0,639
	75

	2
	Е-1/9
	0,639
	75

	3
	КВСрд-0,8
	0,688
	75



[bookmark: _Toc374462900]1.2.3. Ограничения тепловой мощностии параметры располагаемой тепловой мощности

Для определения максимальной производительности котельной и баланса тепла по тепловой схеме необходимо провести экспресс испытания. Данных нет.

[bookmark: _Toc374462901]1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

1.2.4.1.	Котельная г.Зуевка, ул. Южная,16:
Собственные нужды котельной Q=0,00411 Гкал/ч.
Параметры тепловой мощности нетто Q=0,57749 Гкал/ч.
1.2.4.2.	Котельная г. Зуевка, ул. Куйбышева:
Собственные нужды котельной Q=0,05111 Гкал/ч.
Параметры тепловой мощности нетто Q=1,65298 Гкал/ч.
1.2.4.3.	Котельная №2  г. Зуевка, ул.Исполкомовская 88:
Собственные нужды котельной Q=0,02217 Гкал/ч.
Параметры тепловой мощности нетто Q=0,70361 Гкал/ч.
1.2.4.4.	Котельная №2 г. Зуевка, ул. Кирова, 18: 
Закрыта не используется.
1.2.4.5.       Котельная № 4 г. Зуевка, ул. Карла Либкнехта:
Собственные нужды котельной Q=0,01165 Гкал/ч.
Параметры тепловой мощности нетто Q=0,37687 Гкал/ч
1.2.4.6.       Котельная №3 г. Зуевка, ул. Чайковского 2      
Собственные нужды котельной Q=0,05873 Гкал/ч.
Параметры тепловой мощности нетто Q=1,89890 Гкал/ч
1.2.4.7.        Котельная г. Зуевка, ул. К.Либкнехта 117:
Собственные нужды котельной Q=0,17093 Гкал/ч.
Параметры тепловой мощности нетто Q=5,52659 Гкал/ч
1.2.4.8.        Котельная г.Зуевка, ул. Первомайская:
Собственные нужды котельной Q=0,0088 Гкал/ч.
Параметры тепловой мощности нетто Q=1,28548 Гкал/ч.
1.2.4.9.        Котельная №4 г.Зуевка, ул. Водопроводная 12:
Собственные нужды котельной Q=0.0202 Гкал/ч.
Параметры тепловой мощности нетто Q= 4,867 Гкал/ч.
1.2.4.10.      Котельная №2 г.Зуевка, ул. С. Халтурина:
Собственные нужды котельной Q=0.0075 Гкал/ч.
Параметры тепловой мощности нетто Q= 1,0087 Гкал/ч.
71.2.4.11.      Котельная №7 г.Зуевка, ул. Свердлова,121:
Собственные нужды котельной Q=0.0093Гкал/ч.
Параметры тепловой мощности нетто Q= 1,876 Гкал/ч.

[bookmark: _Toc374462902]1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

	№ котла
	
Тип котлоагрегата
	Nуст,
Гкал/час
	Год ввода в эксплуатациюкотла
	Год последнего кап.ремонта котла

	1.2.5.1. Котельная г.Зуевка, ул. Южная,16:

	1
	КВТ-0,9 (Очаг-О)
	0,8
	2013
	2017

	2
	КВМ-1,5Д
	1,29
	2013
	2017

	1.2.5.2. Котельная г.Зуевка, ул. Куйбышева:

	1
	PROTHERM Bison
	1,8
	2008
	-

	2
	PROTHERM Bison
	1,8
	2008
	-

	1.2.5.3. Котельная №2  г.Зуевка, ул.Исполкомовская 88:

	1
	ARCUS IGNIS R-750

	0,6
	2018
	-

	2
	TITAN Prom 700
	0,602
	2016
	-

	1.2.5.4. Котельная №2 г.Зуевка, ул. Кирова, 18(Закрыта не используется):

	1
	Универсал
	0,3
	2004
	-

	2
	НР -1 8 (2шт.)
	0,7
	2000
	-

	1.2.5.5. Котельная № 4 г.Зуевка, ул. Карла Либкнехта:

	1
	REX62
	0.53
	2015
	-

	2
	Ква - 0,697
	0.6
	2006
	-

	1.2.5.6. Котельная №3 г.Зуевка, ул. Чайковского 2:

	1
	ТЕРМОТЕХНИКтип ТТ-50
	1.17
	2017
	-

	2
	ЗиОСаБ 1600
	1,6
	2006
	-

	1.2.5.7. Котельная г.Зуевка, ул. К.Либкнехта 117:

	1
	ТЕРМОТЕХНИК ТТ-100
	3.01
	2013
	-

	2
	ТЕРМОТЕХНИК ТТ-50
	2.15
	2017
	

	3
	КВ-ГМ-2,5-115
	2.15
	2012
	

	1.2.5.8. Котельная г. Зуевка, ул. Первомайская:

	1
	КВМ-3,0Д
	3,44
		2014	
	2021

	2
	КВР-1,16
	0,8
	2013
	-

	
	НР-18 (4 шт)
	1,92
	1997
	2018

	  1.2.5.9. Котельная № 4 г. Зуевка, ул. Водопроводная 12:

	1
	ДКВР 4-13
	2,4
	1968
	2007

	2
	Термотехник ТТ 100/3000
	2,58
	2009
	-

	  1.2.5.10. Котельная № 2 г. Зуевка, ул. С. Халтурина:

	1
	КВр - 0,7
	0,60
	2009
	-

	2
	КВр - 0,7
	0,60
	2010
	-

	3
	RS-H600
	0,516
	2016
	-
-


	4
	RS-H600
	0,516
	2016
	-

	  1.2.5.11. Котельная №7 г. Зуевка, ул. Свердлова,121:

	1
	Е-1/9
	0,639
	1994
	2009

	2
	Е-1/9
	0,639
	1994
	2014

	3
	КВСрд-0,8
	0,688
	2015
	-



[bookmark: _Toc374462903]1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на котельных отсутствует.

[bookmark: _Toc374462904]1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, на отопление по температурному графику 75/60⁰С.
; выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием только отопительной нагрузки, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования c tmax=95°С.
Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, на ГВСпо температурному графику 70/40°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только нагрузки ГВС и непосредственным без смешения присоединением абонентов к тепловым сетям.

[bookmark: _Toc374462905]1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Информация о среднегодовой загрузки котельного оборудования, отсутствует.

[bookmark: _Toc374462906]1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Коммерческий узел учета тепловой энергии на котельных присутствует. Где отсутствует, то учет тепла, отпущенного в тепловые сети, определяется расчетным способом, исходя из подключенной нагрузки с корректировкой на температуру наружного воздуха и количеству израсходованного топлива с учетом КПД котлоагрегата.

[bookmark: _Toc374462907]1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация об отказах и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.

[bookmark: _Toc374462908]1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Теплоснабжающие организации предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не получал.
[bookmark: _Toc374462909]Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

[bookmark: _Toc374462910]1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

1.3.1.1. Тепловые сети 
Схема тепловых сетей от котельной: тупиковая. Центральных тепловых пунктов. Участки тепловых сетей двухтрубные и трёхтрубные.


[bookmark: _Toc374462911]1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

1.3.2.1.	Тепловые сети от котельной г.Зуевка, ул. Южная,16:
Год ввода: 1997 год. Диаметры трубопроводов от D=38 мм до D=219 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=1645,9 метров. Способ прокладки: подземный и надземный. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата и пенополиуретан. 

1.3.2.2.	Тепловые сети от котельной г. Зуевка, ул. Куйбышева:
Год ввода: 2008 год. Диаметры трубопроводов от D=32 мм до D=219 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=3110 метров двух трубном исполнении. Способ прокладки: подземный и надземный. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата и пенополиуретан.
1.3.2.3.	Тепловые сети от котельной г.Зуевка, ул.Исполкомовская 88:
Год ввода: 2006 год. Диаметры трубопроводов от D=48 мм до D=108 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=1123,5 метров в двух трубном исполнении. Способ прокладки: подземный и надземный. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата и пенополиуретан.
1.3.2.4.	Тепловые сети от котельной г. Зуевка, ул. Кирова, 18 (Закрыта не используется):
Год ввода: 1991 год. Диаметры трубопроводов от D=32 мм до D=108 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=681 метров. Способ прокладки: надземный. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата.
1.3.2.5.Тепловые сети от котельной г.Зуевка, ул. Карла Либкнехта:
Год ввода: 2006 год. Диаметры трубопроводов от D=32 мм до D=100 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=938 метров, 500 м.п. теплоснабжение, 438 м.п. ГВС. Способ прокладки: подземный. 
1.3.2.6.Тепловые сети от котельной г.Зуевка, ул. Чайковского 2:
Год ввода: 2006 год. Диаметры трубопроводов от D=57 мм до D=219 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=1912,1 метров погонных в двух трубном исполнении. Способ прокладки: надземный. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата.
1.3.2.7.Тепловые сети от котельной г.Зуевка, ул. К.Либкнехта 117:
Год ввода: 2000 год. Диаметры трубопроводов от D=57 мм до D=273 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=7414 метров. Способ прокладки: подземный и надземный. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата и пенополиуретан.
1.3.2.8.      Тепловые сети от котельной г.Зуевка, ул. Первомайская:
Год ввода: 1986 год. Диаметры трубопроводов от D=89 мм до D=219 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=438 метров. Способ прокладки: подземный и надземный.
1.3.2.9. Тепловые сети от котельной г.Зуевка, ул. Водопроводная 12:
Диаметры трубопроводов от D=40 мм до D=273 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=2825,2 метров. 
1.3.2.10. Тепловые сети от котельной №2 г.Зуевка, ул. С. Халтурина:
Диаметры трубопроводов от D=20 мм до D=133 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=708,2 метров.
1.3.2.11. Тепловые сети от котельной №7 г.Зуевка, ул. Свердлова,121:
Диаметры трубопроводов от D=57 мм до D=108 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=627,1 метров
1.3.2.12. Участки тепловых сетей, принадлежащие ОАО «Коммунэнерго», непосредственно соединенные с тепловыми сетями котельной № 1 МУП ЖКХ «Газтепложилсервис».Суммарная протяженность L=3939,80 метров

[bookmark: _Toc374462912]1.3.3. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Информация отсутствует.

[bookmark: _Toc374462913]1.3.4. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Информация отсутствует.

[bookmark: _Toc374462914]1.3.5. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Температурный график 75/60°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки с непосредственным (отсутствие элеватора) присоединением абонентов к тепловым сетям, отсутствием центральных тепловых пунктов и установленного котельного оборудования c tmax=95°С.
ГВС осуществляется по температурному графику 70/40°С;выбортемпературного графика обусловлен наличием только нагрузки ГВС и непосредственным присоединением абонентов к обособленным трубопроводам горячего водоснабжения.
Температурный график котельных ОАО «Коммунэнерго» 75/60°С(см. таблицу 1)

Таблица 1 - график температур сетевой воды котельных ОАО «Коммунэнерго»

	Температура наружного воздуха, ºС
	Температура в прямой линии, °С 
	Температура в обратной линии, °С   
	Перепад, °С   

	8
	37
	34
	3

	7
	38
	34
	4

	6
	39
	35
	4

	5
	40
	36
	4

	4
	41
	37
	4

	3
	42
	37
	5

	2
	43
	38
	5

	1
	44
	39
	5

	0
	45
	39
	6

	-1
	46
	40
	6

	-2
	47
	41
	6

	-3
	48
	42
	6

	-4
	49
	42
	7

	-5
	50
	43
	7

	-6
	51
	44
	7

	-7
	52
	44
	8

	-8
	53
	45
	8

	-9
	54
	46
	8

	-10
	55
	47
	8

	-11
	56
	47
	9

	-12
	57
	48
	9

	-13
	58
	49
	9

	-14
	59
	49
	10

	-15
	60
	50
	10

	-16
	61
	51
	10

	-17
	61
	51
	10

	-18
	62
	51
	11

	-19
	63
	52
	11

	-20
	64
	53
	11

	-21
	65
	53
	12

	-22
	66
	54
	12

	-23
	67
	55
	12

	-24
	68
	56
	12

	-25
	68
	55
	13

	-26
	69
	56
	13

	-27
	70
	57
	13

	-28
	71
	57
	14

	-29
	72
	58
	14

	-30
	73
	59
	14

	-31
	73
	59
	14

	-32
	74
	59
	15

	-33
	75
	60
	15



[bookmark: _Toc374462915]1.3.6. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Согласно сменным журналам фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

[bookmark: _Toc374462916]1.3.7. Гидравлические	 режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Пьезометрические графики работы тепловых сетей эксплуатирующей организации отсутствуют. 
[bookmark: _Toc374462917]1.3.8. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет

Информация об отказах (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей отсутствует.

[bookmark: _Toc374462918]1.3.9. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Информация отсутствует.

[bookmark: _Toc374462919]1.3.10. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Гидравлические испытания проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона и перед началом следующего. 

[bookmark: _Toc374462920]1.3.11. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

1.3.11.1.	Согласно «Порядку определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. N 325. к нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:
а. затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 
Исходные данные для расчета нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя для котельных ОАО «Коммунэнерго» приведены в таблице.
	Наименование показателя
	Обозна-чение
	Ед. измерения
	Значение
	Примечание

	Расчётная температура наружного воздуха
	Tнв
	°C
	-33
	СНиП23-01-99

	Расчётная температура наружного воздуха (среднегодовая)
	Тзв
	°C
	-5,4
	СНиП23-01-99

	Продолжительность работы тепловых сетей (отопительный период)
	n
	час
	5544
	ЭСО

	Продолжительность работы тепловых сетей (неотопительный период)
	n
	час
	-
	-

	Температурный график отпуска тепловой энергии от источника
	
	°C
	75/60
	ЭСО

	Средне годовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе
	Т1
	°C
	48,5
	Температурный график

	Среднегодовая температура теплоносителя в обратном трубопроводе
	Т2
	°C
	41,9
	Температурный график

	Средне декадная емпература грунта
	Tгрср
	°C
	3,45
	Справочника "Климат Киров". под. редакцией М.О. Френкеля. Ленинград. Гидрометиоиздат. 1982 г.

	Протяжённость водяных тепловых сетей (баланс предприятия, на обслуживании)
	L
	м
	1629,90
	ЭСО

	Присоединённая мощность
	N
	Гкал/ч
	4,243
	ЭСО



б. технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
в. технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
1.3.11.2.	К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок. 
Результаты расчетов нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя по каждому источнику для котельных ОАО «Коммунэнерго» приведены в таблице.
	
	Qу.н, Гкал/ч

	Котельная №4 г.Зуевка, ул. Водопроводная 12
	0,0569

	Котельная №7 г.Зуевка, ул. Свердлова,121
	0,01443

	Котельная №2 г.Зуевка, ул. С. Халтурина
	0,03137



Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, определяются по формуле:
Gутн=а×Vгод×nгод×10-2=mутгодн×nгод

где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;
Vгод– среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;
nгод– продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;
mутгодн– среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой.
Значение	среднегодовой	емкости	трубопроводов	тепловых сетейопределяется из выражения:

Vгод=(Vот nот+Vп nп)/(nот+nп) = (Vот nот+Vп nп)/nгод

где Vот и Vп– емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;
nот и nп– продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.
При расчете значения среднегодовой емкости необходимо учесть: емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.
При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде должно учитываться требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 м в верхних точках трубопроводов.
Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принимается как средняя из соответствующих фактических значений за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.
 Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.
1.3.11.3.	Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.
1.3.11.4.	Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.
Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.
1.3.11.5.	Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:
потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;
потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.
1.3.11.6.	Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии, Гкал, обусловленных потерями теплоносителя, производится по формуле:

Qу.н = mу.год.нρгод с[b τ1год + (1 – b) τ2год – τхгод]nгод10-6

где ρгод – среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетомb) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;
b – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5 до 0,75);
τ1год и τ2год– среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °С;
τхгод– среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °С;
с – удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °С.
 Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном	трубопроводах	рассчитываются	как	средневзвешенные по среднемесячным значениям температуры теплоносителя в соответствующем трубопроводе с учетом числа часов работы в каждом месяце. Среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопровода определяются по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии в соответствии с ожидаемыми среднемесячными значениями температуры наружного воздуха. 
Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет, или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и климатологическим справочником.
1.3.11.7.	Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются:

Qзап=1,5Vтр.зρзал с (τзал – τх)10-6

где	Vтр.з	– емкость	заполняемых	трубопроводов	тепловых	сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м;
ρзал– плотность воды, используемой для заполнения, кг/м3;
τзал– температура воды, используемой для заполнения, °С;
τх– температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения, °С.
1.3.11.8.	Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей. 
В отдельных случаях возникает необходимость вместо среднегодовых значений удельных часовых тепловых потерь определять среднесезонные значения, например, при работе сетей только в отопительный период при отсутствии горячего водоснабжения или при самостоятельных тепловых сетях горячего водоснабжения, осуществлении горячего водоснабжения по открытойсхемепооднойтрубе(безциркуляции).Приэтомтемпературныеусловияопределяются как средневзвешенные за период.
Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:
для всех участков тепловых сетей, на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (тепловогопотока,пересчетомтабличныхзначенийудельныхнормнасреднегодовые(среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией;
для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные по соответствующим нормам тепловых потерь (теплового потока) с введением поправочных коэффициентов; для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, а также вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта с изменением типа или конструкции прокладки изоляционной конструкции трубопроводов, в качестве	нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом.
Значения нормативных часовых тепловых потерь в тепловой сети в целом при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации определяются суммированием значений часовых тепловых потерь на отдельных участках.
1.3.11.9. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь, Гкал/ч, для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится по формуле:

Qиз.н.год=Σ(qиз.н•L•β)10-6

где qиз.н– удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, ккал/ч·м;
L –длина участка трубопроводов тепловой сети, м;
β–коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).
1.3.11.10.	Исходные данные для расчета технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя приведены в таблице 1.3.11.1., 1.3.11.1а
Таблица 1.3.11.1. Исходные данные для расчета нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя приведены в таблице.
	Наименование показателя
	Обозна-чение
	Ед. измерения
	Значение
	Примечание

	Расчётная температура наружного воздуха
	Tнв
	°C
	-33
	СНиП23-01-99

	Расчётная температура наружного воздуха (среднегодовая)
	Тзв
	°C
	-5,4
	СНиП23-01-99

	Продолжительность работы тепловых сетей (отопительный период)
	n
	час
	5544
	ЭСО

	Продолжительность работы тепловых сетей (неотопительный период)
	n
	час
	2975
	ЭСО

	Температурный график отпуска тепловой энергии от источника
	
	°C
	95/70
	ЭСО

	Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе
	Т1
	°C
	54,22
	Температурный график

	Среднегодовая температура теплоносителя в обратном трубопроводе
	Т2
	°C
	45,33
	Температурный график

	Среднегодовая температура грунта
	Tгрср
	°C
	5
	ЭСО

	Протяжённость водяных тепловых сетей
	L
	м
	23956,3
	ЭСО

	Присоединённая мощность
	N
	Гкал/ч
	16,8603
	ЭСО


Таблица 1.3.11.1а. Исходные данные для расчета нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя для котельных ОАО «Коммунэнерго» приведены в таблице.
	Наименование показателя
	Обозна-чение
	Ед. измерения
	Значение
	Примечание

	Расчётная температура наружного воздуха
	Tнв
	°C
	-33
	СНиП23-01-99

	Расчётная температура наружного воздуха (среднегодовая)
	Тзв
	°C
	-5,4
	СНиП23-01-99

	Продолжительность работы тепловых сетей (отопительный период)
	n
	час
	5472
	ЭСО

	Продолжительность работы тепловых сетей (неотопительный период)
	n
	час
	-
	-

	Температурный график отпуска тепловой энергии от источника
	
	°C
	75/60
	ЭСО

	Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе
	Т1
	°C
	48,9
	Температурный график

	Среднегодовая температура теплоносителя в обратном трубопроводе
	Т2
	°C
	42,1
	Температурный график

	Среднедекадная температура грунта
	Tгрср
	°C
	3,42
	Справочника "Климат Киров". под. редакцией М.О. Френкеля. Ленинград. Гидрометиоиздат. 1982 г.

	Протяжённость водяных тепловых сетей (баланс предприятия, на обслуживании)
	L
	м
	1610,90
	ЭСО

	Присоединённая мощность
	N
	Гкал/ч
	4,2689
	ЭСО



В присоединённой мощности учтена максимальная нагрузка на ГВС.
1.3.11.11.	Результаты расчетов нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя по каждому источнику приведены в таблице № 1.3.12.2.
 Таблица № 1.3.11.2.Результаты расчетов нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя по каждому источнику.
	
	Qу.н , Гкал/ч

	Котельная г.Зуевка, ул. Южная,16
	0,10963

	Котельная г. Зуевка, ул. Куйбышева
	0,10991

	Котельная№2  г. Зуевка, ул. Исполкомовская 88
	0,07621

	.Котельная№4 г. Зуевка, ул. Карла Либкнехта
	0,03613

	Котельная №3 г. Зуевка, ул. Чайковского 2
	0,12121

	Котельная г. Зуевка, ул. К.Либкнехта 117
	0,49945

	Котельная г.Зуевка, ул. Первомайская
	0,08381

	Котельная №4 г.Зуевка, ул. Водопроводная 12
	0,0569

	Котельная №7 г.Зуевка, ул. Свердлова,121
	0,0144

	Котельная №2 г.Зуевка, ул. С. Халтурина
	0,0314





[bookmark: _Toc374462921]1.3.12. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Информация отсутствует.

[bookmark: _Toc374462922]1.3.13. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Теплоснабжающие организации предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не получали.

[bookmark: _Toc374462923]1.3.14. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения), по открытой системе теплоснабжения..

[bookmark: _Toc374462924]1.3.15. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Плана по установкеприборов учета тепловой энергии потребителям нет.

[bookmark: _Toc374462925]1.3.16. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Для своевременного обнаружения и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, а также оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций создана диспетчерская служба. 
Основной задачей службы является обеспечение надёжного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией, локализация и ликвидация технологических нарушений в тепловых сетях. Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается диспетчером аварийной бригаде, которая оперативно выезжает на место внештатной ситуации. Ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом теплоснабжающих организаций в соответствии с внутренними организационно - распорядительными документами.
При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями.
Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации, осуществляет персонал диспетчерской службы. 

[bookmark: _Toc374462926]1.3.17. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

[bookmark: _Toc374462927]1.3.18. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Устройства защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

[bookmark: _Toc374462928]1.3.19. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Бесхозяйные тепловые сети не обнаружены. 

[bookmark: _Toc374462929]Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

4.1. Зона действия котельной г. Зуевка, ул. Южная, 16 распространяется на 20 здания, среди которых жилые и многоквартирные дома, учебный корпус, общественно-бытовой корпус, тракторная лаборатория, авто лаборатория, столярная мастерская, лаборатория сельхозмашин, школа, детский садик, магазин.
4.2.Зона действия котельной г. Зуевка, ул. Куйбышева распространяется на 37 зданий, среди которых жилые и многоквартирные дома, детский комбинат, школа, детский садик, прачечная.
4.3.Зона действия котельной №2 г. Зуевка, ул. Исполкомовская 88распространяется на 15 здания, среди которых жилые и многоквартирные дома, школа, дом культуры, музыкальная школа, детский садик. 
4.4. Котельная № 2 г. Зуевка, ул. Кирова, 18 (Закрыта не используется).
4.5.Зона действия котельной № 4 г. Зуевка, ул. Карла Либкнехта распространяется на 5 здания, среди которых жилые и многоквартирные дома.
4.6.Зона действия котельной №3 ул. Чайковского 2, распространяется на 36 здания, среди которых жилые и многоквартирные дома.
4.7.Зона действия квартальной котельной ул.К.Либкнехта 117, распространяется на 107 здания, среди которых жилые и многоквартирные дома, административное здание, гараж, Управление образования, библиотека, детский садик, ДЮСШ, лечебный корпус, поликлиника, инфекционное отделение, роддом, морг, хозяйственный корпус, аптечный пункт, школа, кинотеатр, здание РИВЦ, здание конторы РЖС, здание конторы УК, суд.
4.8. Зона действия котельной г. Зуевка, ул. Первомайская, распространяется на 8 зданий, среди которых жилые и многоквартирные дома, школа ОЦ.
4.9.Зона действия котельной №4 г. Зуевка, ул. Водопроводная 12, распространяется на 26 здания, среди которых жилые и многоквартирные дома.
4.10.Зона действия котельной г. Зуевка, ул. С. Халтурина, распространяется на 13 здания, среди которых жилые и многоквартирные дома, ГУ "Центр занятости", ООО "Восход плюс", КОГУ "Зуевский ЦСПСиД", пожарная часть, администрация пожарной части, здание котельной.
4.11.Зона действия котельной г. Зуевка, ул. Свердлова,121, распространяется на 10 зданий, среди которых жилые и многоквартирные дома, РОВД, Вневедомственная охрана, гаражи, здание котельной.

[bookmark: _Toc374462930]Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

[bookmark: _Toc374462931]1.5.1.	Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Таблица 1.5.1. потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха
	

№
	Жилое образование
	Потреблениятепловойэнергииприрасчетныхтемпературахнаружноговоздуха Гкал/ч.

	
	
	Всего
	Отопление
	ГВС
max
	Вентиляция

	1
	Город Зуевка
	17,21673
	16,8603
	0,35643
	0



[bookmark: _Toc374462932]1.5.2. Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальное теплоснабжение распространяется как на частный, так и на жилой сектор. Основным видом топлива индивидуальных источников служит природный газ, уголь и дрова.

[bookmark: _Toc374462933]1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за год в целом

Таблица 1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) за отопительный период и за год в целом
	
№
	Жилое образование
	Потребления тепловой энергииГкал.

	1
	Город Зуевка
	47886,1



[bookmark: _Toc374462934]1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей установленных в договорах теплоснабжения внесены в таблицу 1.5.4.
Таблица 1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника.
	№
	Зона действия источника тепловой энергии
	Потребления тепловой энергииГкал/ч

	1
	Город Зуевка
	17,21673


В присоединённой мощности учтена среднечасовая нагрузка на ГВС.

[bookmark: _Toc374462935]1.5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление в соответствии с Распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в муниципальных образованиях Кировской области в границах муниципального образования Зуевский муниципальный район  Кировской области» от 28.05.2013 № 58-р (с изм. от 08.02.2017 № 112-р) в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.5.1.Нормативы отопления в муниципальном образовании Зуевское городское поселение Зуевского района Кировской области.

	№ п/п
	Этажность
	Норматив по отоплению в жилых и нежилых помещениях (Гкал на 1 кв.метр общей площади всех помещений в МКД или жилого дома в месяц)

	
	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	
	1 - этажные
	0,0500

	
	2- этажные
	0,0543

	
	3 – этажные
	0,0335

	
	4 – этажные
	0,0253

	
	5 - этажные
	0,0194

	
	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

	
	1 – этажные
	0,0463

	
	2 – этажные
	0,0202

	
	3 – этажные 
	0,0188

	
	5 - этажные
	0,0166




Таблица 1.5.5.2.Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях в муниципальных образованиях Кировской области с расчетной продолжительностью холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в 231 календарный день.
	№ группы
	Степень благоустройства многоквартирного дома, этажность
	Норматив 
по горячему водоснабжению в жилых помещениях МКД (куб. м в месяц на 1 человека)
	Норматив 
по горячему водоснабжениюв жилых помещениях
(куб. м в месяц на 1 человека)

	1
	2
	3
	4

	1
	Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением

	1.1
	Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, 
унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем
	7,48
	3,34

	1.2
	Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами,мойками кухонными, 
унитазами, ваннами 1500-1550мм, душем
	7,35
	3,27

	1.3
	Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованныераковинами, мойками кухонными,унитазами, ваннами 1200мм,душем
	7,23
	3,20

	1.4
	Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами,мойками кухонными, 
унитазами, ваннами без душа 
	4,38
	1,63

	1.5
	Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами,мойками кухонными, 
унитазами, душем
	5,98
	2,51

	1.6
	Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами,мойками кухонными, 
унитазами
	3,38
	1,08

	2
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением

	2.1
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными,унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем
	5,31
	-

	2.2
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1500-1550мм,душем
	5,19
	-

	2.3
	Многоквартирные и жилыедома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные 
водонагревателями, 
раковинами, 
мойками кухонными, 
унитазами, 
ваннами 1200мм, 
душем
	5,06
	-

	2.4
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа 
	4,31
	-

	2.5
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением,оборудованныеводонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем
	3,81
	-

	2.6
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными,унитазами
	3,31
	-

	2.7
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными
	2,59
	-

	2.8
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, унитазами
	2,59
	-

	2.9
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованныеводонагревателями или без них, раковинами
	1,86
	-

	3
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с  местной канализацией (в том числе выгребные ямы)

	3.1
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные 
водонагревателями,раковинами,мойками кухонными, 
унитазами,ваннами 1650-1700мм, душем
	4,53
	-

	3.2
	Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованныераковинами,мойками кухонными,унитазами,ваннами 1650-1700мм, душем
	4,53
	1,95

	3.3
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные 
водонагревателями,раковинами,мойками кухонными, 
унитазами, ваннами 1500-1550мм, душем
	4,41
	-

	3.4
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные 
водонагревателями, 
раковинами, 
мойками кухонными, 
унитазами, 
ваннами 1200мм, 
душем
	4,28
	-

	3.5
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные 
водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными,унитазами, ваннами без душа
	3,53
	-

	3.6
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные 
водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами без душа
	2,81
	-

	3.7
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные 
водонагревателями,раковинами,мойками кухонными, 
унитазами, душем
	3,03
	-

	3.8
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы),оборудованные 
водонагревателями или без них, раковинами,мойками кухонными,унитазами
	2,53
	-

	3.9
	Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с  местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами
	2,53
	0,85

	3.10
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные 
водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными
	1,99
	-

	3.11
	Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные раковинами, мойками кухонными
	1,99
	0,85

	3.12
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные 
водонагревателями или без них, раковинами
	1,26
	-

	3.13
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные 
водонагревателями или без них, раковинами, унитазами
	1,81
	-

	3.14
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные 
водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, душем
	2,49
	-

	3.15
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные 
водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, ваннами без душа
	2,99
	-

	4
	Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением

	4.1
	Многоквартирные дома(общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные общими душевыми, раковинами, унитазами
	4,03
	1,53

	4.2
	Многоквартирные дома (общежития) с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением,  оборудованные водонагревателями, общими душевыми, раковинами, унитазами
	3,63
	-

	4.3
	Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим  водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы),  оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами
	2,47
	0,81

	4.4
	Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим  водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами
	2,41
	0,59

	5
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения

	5.1
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами, мойками кухонными
	1,75
	-

	5.2
	Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами
	1,26
	-

	6
	Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок
	0,91
	-
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Баланс установленной мощности по каждой котельной сведен в таблицу 1.6.1.
Таблица 1.6.1. Баланс установленной мощности котельных.
	№
	Вид мощности
	Единица измерения
	Величина

	1.6.1.1. Котельная г.Зуевка, ул. Южная,16:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,09

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,09

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,0859

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,10963

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,10963

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	0,57749

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	1,39878

	1.6.1.2Котельная г.Зуевка, ул. Куйбышева:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,06

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,06

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,00887

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,10991

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,1244

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	    1,70411

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	    1.18036

	1.6.1.3 Котельная №2  г. Зуевка, ул. Исполкомовская 88:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,2

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	   0,77823

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	    0,07621

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,04295

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	0,72538

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	0,0099

	1.6.1.4.Котельная № 4 г.Зуевка, ул. Карла Либкнехта:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,2

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	  1,2

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	  1,188344

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,03613

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	
0,028362

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	0,388531

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	0,771451

	1.6.1.5.Котельная № 3 г.Зуевка, ул. Чайковского 2:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,2

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,96

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,9012708

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,12121

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	
0,142908


	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	1,957639

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	-0,19927

	1.6.1.6.Котельная г. Зуевка, ул. К.Либкнехта 117:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,6

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	  8,6

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	  8,429074

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,49945

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	
0,415919

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	  5,697521

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	2,403029

	1.6.1.7. Котельная г.Зуевка, ул. Первомайская:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,16

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,92

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,9112

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	    0,08381

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	
   0,12862

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	   1,28548

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	2,4971

	1.6.1.8.Котельная №4 г.Зуевка, ул. Водопроводная 12:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,98

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	  4,98

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	4,867

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0569

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,1302

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	3,0794

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	+1,4094

	1.6.1.9.Котельная №7 г. Зуевка, ул. Свердлова,121:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,966

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,966

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,876

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,01443

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0250

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	0,4589

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	+1,4041

	1.6.1.10.Котельная №2 г.Зуевка, ул. С. Халтурина:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,232

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,032

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,0087

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,03137

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0586

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	0,7050

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	+0,2356




Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях указаны по данным теплоснабжающей организации.
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1.6.2.1.	Котельная г.Зуевка, ул. Южная,16:
Резерв тепловой мощности нетто – 1,39878 Гкал/ч.
1.6.2.2.	Котельная г.Зуевка, ул. Куйбышева:
Резерв тепловой мощности нетто –1,18036Гкал/ч.
1.6.2.3.	Котельная№2  г.Зуевка, ул.Исполкомовская 88:
Резерв тепловой мощности нетто - 0,0099 Гкал/ч.
1.6.2.4.	Котельная №2 г.Зуевка, ул. Кирова, 18(закрыта не используется):
Резерв тепловой мощности нетто - 0,8784252Гкал/ч.
1.6.2.5.	Котельная№4 г.Зуевка, ул. Карла Либкнехта:
Резерв тепловой мощности нетто - 0,771451Гкал/ч.
1.6.2.6.	Котельная№3 г.Зуевка, ул. Чайковского 2:
Дефицит тепловой мощности нетто – 0,19927 Гкал/ч; дефицит тепла возникает при температуре наружного воздуха ниже -33ºС.
1.6.2.7.	Котельная г.Зуевка, ул. К.Либкнехта 117:
Резерв тепловой мощности нетто - 2,403029Гкал/ч.
1.6.2.8.	Котельная г.Зуевка, ул. Первомайская:
Резерв тепловой мощности нетто – 2,4971 Гкал/ч.
1.6.2.9.	Котельная №4 г.Зуевка, ул. Водопроводная 12:
Резерв тепловой мощности нетто – 1,4094 Гкал/ч.
1.6.2.10.	Котельная №7 г.Зуевка, ул. Свердлова,121:
Резерв тепловой мощности нетто – 1,4041 Гкал/ч.
1.6.2.11.	Котельная №2 г.Зуевка, ул. С. Халтурина:
Резерв тепловой мощности нетто - 0,2356 Гкал/ч.

[bookmark: _Toc374462939]1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

1.6.3.1.	Тепловые сети от котельной г.Зуевка, ул. Южная,16:
контур отопления Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2; 
1.6.3.2.	Тепловые сети от котельной г.Зуевка, ул. Куйбышева:
контур отопления Р1/Р2=4,5/3,5 кгс/см2; 
1.6.3.3.	Тепловые сети от котельной г.Зуевка,   ул.Исполкомовская 88:
контур отопления Р1/Р2=4,4/3 кгс/см2; 
1.6.3.4.	Тепловые сети от котельной г.Зуевка, ул. Кирова, 18 (Закрыта не используется):
контур отопления Р1/Р2=3/1,2 кгс/см2; 
1.6.3.5.	Тепловые сети от котельной №4 г.Зуевка, ул. Карла Либкнехта:
контур отопления Р1/Р2=3,5/3,0 кгс/см2;
1.6.3.6.	Тепловые сети от котельной №3 г.Зуевка, ул. Чайковского2 
контур отопления Р1/Р2=4,0/3,0 кгс/см2; 
1.6.3.7.	Тепловые сети от котельной г.Зуевка, ул. К.Либкнехта 117:
контур отопления Р1/Р2= н/д кгс/см2; 
1.6.3.8.	Тепловые сети от котельной г.Зуевка, ул. Первомайская:
контур отопления Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2; 
1.6.3.9.	Тепловые сети от котельной №4 г.Зуевка, ул.  Водопроводная 12:контур отопления Р1/Р2=5,4/1,4 кгс/см2; 
1.6.3.10.	Тепловые сети от котельной №7 г.Зуевка, ул. Свердлова,121:контур отопления Р1/Р2=2,4/2,0 кгс/см2; 
1.6.3.11.	Тепловые сети от котельной №2 г.Зуевка, ул. С. Халтурина:
контур отопления Р1/Р2=3,2/2,2 кгс/см2


[bookmark: _Toc374462940]1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

1.6.4.1.	Дефицит тепловой мощности нетто, на котельной №3 г.Зуевка, ул. Чайковского  в 0,146719Гкал/ч возник вследствии уменьшения располагаемой мощности котлоагрегатов, ввиду длительной эксплуатации, сверх нормативными потерями тепла.
Дефицит тепла возникает при температуре наружного воздуха ниже минус 33ºС.
1.6.4.2.	Дефицит при передаче тепловой энергии от источника к потребителю из-за пропускной способности трубопроводов тепловых сетей отсутствует.

[bookmark: _Toc374462941]1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто, источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможность расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не рассматривается.


[bookmark: _Toc374462942]Часть 7. Балансы теплоносителя

[bookmark: _Toc374462943]1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют. 

[bookmark: _Toc374462944]1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют. 
[bookmark: _Toc374462945]Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

[bookmark: _Toc374462946]1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива служит бурый уголь марки 3БР (Уголь рядовой, марки-Б (бурый), группы-3 Б (третий бурый) класс крупности Р (рядовой), размер куска 0-300 мм) Переясловского разреза, поставляемый ОАО "Красноярсккрайуголь" Филиал "Переясловский разрез" адрес: 663972, Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка.
Таблица 1.8.1. Количества используемого основного топлива на каждом источнике тепловой энергии.

	№
	Источник тепловой энергии
	Количество используемого основного топлива, тыс.тут/год

	1
	Котельная г.Зуевка, ул. Южная,16 
(щепа, дрова)
	0,611

	2
	Котельная г. Зуевка, ул. Куйбышева (природный газ)
	545.5

	3
	Котельная№2  г. Зуевка, ул. Исполкомовская 88 (природный газ)
	436,5

	4
	Котельная №2 г. Зуевка, ул. Кирова, 18
(каменный уголь) Закрыта не используется
	185,8

	5
	Котельная№4 г. Зуевка, ул. Карла Либкнехта (природный газ)
	230,09

	6
	Котельная№3 г. Зуевка, ул. Чайковского 2 (природный газ)
	968,9

	7
	Котельная г. Зуевка, ул. К.Либкнехта 117 (природный газ)
	н/д

	8
	Котельная г. Зуевка, ул. Первомайская (щепа, дрова)
	1,181

	9
	Котельная №4 г. Зуевка, ул. Водопроводная 12 (природный газ)
	777.91

	10
	Котельная №7 г. Зуевка, ул. Свердлова,121 (каменный уголь, дрова)
	217.77,
55.02

	11
	Котельная №2 г. Зуевка, ул. С. Халтурина
(природный газ)
	287.60



[bookmark: _Toc374462947]1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В котельной г.Зуевка, ул. К.Либкнехта 117 резервным топливом предусмотрен каменный уголь. В котельных г. Зуевка, ул. Первомайская, Южная, 16, г.Зуевка - дрова. В котельных ОАО «Коммунэнерго» г. Зуевка, ул. Водопроводная 12 – печное топливо, г. Зуевка, ул. Ст. Халтурина – каменный уголь.

[bookmark: _Toc374462948]1.8.3. Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

Информация  отсутствует.

[bookmark: _Toc374462949]1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

В периоды расчетных температур наружного воздуха сбоев в поставке топлива не было.

[bookmark: _Toc374462950]Часть 9. Надежность теплоснабжения

[bookmark: _Toc374462951]1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

1.9.1.1.Согласно п.2.2.«Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» К показателям уровня надежности относятся следующие показатели:
1)показатели, определяемые числом нарушений энергии, в подаче тепловой энергии;
2)показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;
 3)показатели, определяемые приведенным объемом не отпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;
4)показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.
Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии при определении характеристик для показателей уровня надежности, используется коэффициент вида нарушения в подаче тепловой энергии (Kв).
Рассматриваются следующие виды нарушения в подаче тепловой энергии:
нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией требований технических регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, в том числе принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой организации, – для нарушений такого вида устанавливается Kв = 1,00;
прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития технологических нарушений, – для данного вида нарушений Kв = 0,5.
Для периода 2011-2012 гг. при расчете значений показателей надежности используется значение Kв= 1,00	независимо от вида нарушения. Расчет фактических значений Kв первоначально осуществляется по результатам 2013 г. Показатели уровня надежности, рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристик и нарушений в подаче тепловой энергии, снижение которых ведет к увеличению надежности.
1.9.1.2. Показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.
Рч – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации, исчисляется по формуле:

Рч=Мо / L,

где Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;
L – произведение суммарной тепловой нагрузки (мощности) по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/час – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и общей протяженности тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное значение L для регулируемой организации в расчетном периоде регулирования; протяженность сети рассматривается в двухтрубном исчислении, включая бесхозяйные сети, отнесенные к данной регулируемой организации.
Рчм – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета его значений рассматриваются нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их число относится к величине L, как в формуле (1).
1.9.1.3.	Показатели, определяемые продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.
Рп – показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (Рп) исчисляется по формуле:


гдеТjпр–продолжительность(сучетомкоэффициентаKв)j-огопрекращенияподачитепловойэнергиизаотопительныйсезонвтечение расчетного периода регулирования (в часах);
Мпо– общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.
Рпм–показатель уровня надежности, определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются соответствующие нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их суммарная продолжительность относится к величине L.
 Здесь и далее нарушение в подаче тепловой энергии, затронувшее несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к данному периоду.
1.9.1.4. Показатели, определяемые объемом неотпуска тепла при нарушениях в подаче тепловой энергии.
Ро – показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:


где: Qj– объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергиипри	j-м	нарушении	в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал).
Ром–показатель уровня надежности, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования, и суммарный объем неотпуска по ним относится к величине L.
1.9.1.5. Показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя при нарушениях в подаче тепловой энергии, вычисляются начиная не позднее, чем с 2014 года.
Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354.
Рассматриваемые в данном пункте показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар или горячая вода. В последнем случае проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.
Rв – показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величинойотклоненийтемпературыводывподающемтрубопроводе в отопительный период, исчисляется по формуле


где Rвi – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднесуточного отклонения температуры воды в подающем трубопроводе, отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами, над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз);
Nв – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;
Wiв – присоединенная тепловая нагрузка (мощность) по i-ому соответствующему договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/ч.
1.9.1.6. Характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, используемые для определения показателей уровня надежности:
Продолжительность j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительный период в расчетном периоде регулирования, (Тjпр) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:

Tjпр= max Tij
						i
где Тij – продолжительность (с учетом коэффициентов Кв вида нарушений)
для i-ого договора с потребителями товаров и услуг j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительном сезоне расчетного периода регулирования у данной регулируемой организации. Если регулируемой организацией зафиксировано, что j-ое прекращение подачи тепловой энергии состоит из двух или более последовательных временных прекращений (далее – прерываний) подачи тепловойэнергии или теплоносителя поi-омудоговоруспотребителямитоваровиуслуг, то значение Тij рассчитывается по формуле:

Tij= max(Tijl × Kвjli )
l
где Тijl – продолжительность (в часах) l-ого прерывания подачи тепловой
энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, отнесенная на рассматриваемую регулируемую организацию, т.е. ограниченная моментом ликвидации обусловившего j-ое прекращение подачи тепловой энергии технологического нарушения по данной регулируемой организации. Ситуация l > 1 если до момента времени ликвидации в данной регулируемой организации указанного технологического нарушения у потребителя товаров и услуг возникает несколько случаев прерывания подачи тепловой энергии, обусловленных тем же самым технологическим нарушением. Тогда все эти случаи относятся на одно j-ое прекращение подачи тепловой энергии, а продолжительности соответствующих перерывов учитываются по i-ому договору с потребителями товаровиуслуготдельно(синдексом«l»)исуммируютсявформулескоэффициентами, определенными по отношению к каждому l-ому случаю, для получения Тij – продолжительности j-го прекращения подачи тепловой энергии по i-ому договору;
Kвjli – коэффициент значимости Kв состояния фактора вида нарушения в подаче тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, зафиксированного в l-ом случае, отнесенном на j-ое прекращение подачи тепловой энергии. В случае если вид нарушения не указан, коэффициент принимается равным 1;
максимум в формуле вычисляется по всем договорам с потребителями товаров и услуг, затронутыми j-ым прекращением. При определении показателей Рп(1) берется максимум только по индексам «i», соответствующим потребителям 1-й категории надежности.
Если регулируемой организацией отдельно не зафиксированы значения продолжительности по каждому договору с потребителями товаров иуслуг при j-ом прекращении подачи тепловой энергии, то в качестве Тjпр берется значение продолжительности технологического нарушения,повлекшего за собой j-ое прекращение подачи тепловой энергии.
Начиная не позднее, чем с 2013 года рассчитывается величина продолжительности j-ого прекращения подачи тепловой энергии в межотопительном периоде расчетного периода по соответствующим нарушениям в подаче тепловой энергии – прекращениям ее подачи, относящимся к межотопительному периоду.
Объем недоотпущенной и (или) недопоставленной тепловой энергии приj-ом нарушении в подаче тепловой энергии (Qj) определяется по формуле:


где N–число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное число договоров с потребителями товаров и услуг у данной регулируемой организации в расчетном периоде регулирования;
Qij– объем недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, зафиксированный надлежаще оформленным Актом или рассчитанный на основе показаний приборов учета тепловой энергии за аналогичный период (без нарушений в ее подаче) с корректировкой на изменения температуры наружного воздуха. При отсутствии приборов учета тепловой энергии или непредставлении их показаний потребителем товаров и услуг регулируемая организация применяет расчетный способ в соответствии с законодательством или договором с потребителями товаров и услуг, но безприменения повышающих коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг.
В случае если регулируемой организацией отдельно не зафиксированы объемы недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии по каждому договору с потребителями товаров и услуг при j-м нарушении в подаче тепловой энергии, в качестве Qj берется значение объема неотпуска, зафиксированное надлежаще оформленным Актом для технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое нарушение в подаче тепловой энергии.
Среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводеи договорным значением отклонения (Rвi) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:


гдеМiо–числонарушенийвподачетепловойэнергии,вызванных
отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе (без прекращения ее подачи), по i-ому договору с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленнымрегулируемойорганизацией(см.Приложение№2 к настоящим Методическим указаниям);
Dв, i, j- сумма по всем часам j-ого нарушения в подаче тепловой энергии в отопительный сезон положительных частей разностей между среднесуточной величиной зафиксированного в течение этих суток (с отнесением на рассматриваемую регулируемую организацию) отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения – определяется в градусах Цельсия;
hо - общее число часов в отопительном сезоне расчетного периода регулирования.
Таким же образом вычисляются среднее за межотопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднесуточной величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (Rвiм) и среднее за расчетный период регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднесуточнойвеличинойотнесенногонарассматриваемуюрегулируемуюорганизацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры пара в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (Rпi) на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по отклонениям параметров теплоносителя за расчетный период регулирования. Информация для данного расчёта отсутствует.


[bookmark: _Toc374462952]1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

Согласно п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно- коммунального комплекса МДК 4-01.2001 утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001г. № 191. Авариями в тепловых сетях считаются:
разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов;
повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 процентов отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

[bookmark: _Toc374462953]1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Информация отсутствует.


[bookmark: _Toc374462954]Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций (актуализированы на 2022 год)

1.10.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающей и теплосетевой организации Зуевское ПК и ТС ОАО "Коммунэнерго" за 2021год
Выработка тепловой энергии 7, 922 тыс. Гкал/год; Полезный отпуск тепловой энергии 6, 531 тыс. Гкал/год; Прибыль н/д тыс. руб.
1.10.2. Технико-экономические показатели теплоснабжающей и теплосетевой организации МУП ЖКХ "Газтепложилсервис"
Выработка тепловой энергии  32,577 тыс. Гкал/год; Полезный отпуск тепловой энергии  29,178 тыс. Гкал/год; Прибыль 706 тыс. руб.
         1.10.3. Технико-экономические показатели теплоснабжающей и теплосетевой организации ООО "Зуевский механический завод".
Выработка тепловой энергии  9,277 тыс. Гкал/год; Полезный отпуск тепловой энергии  7,887 тыс. Гкал/год; Прибыль н/д тыс. руб.



Таблица 10.1. Реестр потребителей и актуализированный полезный отпуск тепловой энергии по потребителям на 2023 год по котельным Зуевского ПКиТС ОАО «Коммунэнерго».
	Принадлежность
	Наименование абонента
	Адрес
	Год постройки здания
	Наружный строительный объем (по договору), м3
	Площадь (по договору), м2
	Договорные тепловые нагрузки объектов теплопотребления
	Прибор
	Полезный отпуск, Гкал
	Полезный отпуск ГВС, Гкал
	Полезный отпуск потери, Гкал

	
	
	
	
	
	
	теплоноситель - горячая вода, Гкал/ч
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Q от
	Q вент
	Q гвс
	Q техн
	
	
	
	

	Котельная №2, Зуевка., Халтурина. Степана, д.2
	28 821,14
	6 423,40
	0,7198
	 
	0,0000
	 
	 
	1 346,09
	0,00
	0,00

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Свердлова, д.89
	1996
	1 657,00
	384,00
	0,05
	 
	 
	 
	Есть
	57,11
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Свердлова, д.104
	1965
	3 912,00
	967,10
	0,1013
	 
	 
	 
	Есть
	171,59
	 
	 

	Население
	Собственники жилых помещений в многоквартирном жилом доме 
	г. Зуевка, ул. Некрасова, д.1
	1953
	3 355,49
	647,70
	0,0786
	 
	 
	 
	Есть
	149,89
	 
	 

	Население
	Собственники жилых помещений в многоквартирном жилом доме 
	г. Зуевка, ул. Некрасова, д.4
	1968
	2 878,46
	715,10
	0,0792
	 
	 
	 
	Есть
	168,45
	 
	 

	Население
	Собственники жилых помещений в многоквартирном жилом доме 
	г. Зуевка, ул. Некрасова, д.5
	1957
	3 586,12
	810,90
	0,0813
	 
	 
	 
	Есть
	177,13
	 
	 

	Население
	Собственники жилых помещений в многоквартирном жилом доме 
	г. Зуевка, ул. Некрасова, д.6
	1967
	2 917,00
	722,90
	0,08
	 
	 
	 
	Есть
	153,01
	 
	 

	Население
	Собственники жилых помещений в многоквартирном жилом доме 
	г. Зуевка, ул. Некрасова, д.8
	1953
	1 881,24
	370,50
	0,0472
	 
	 
	 
	Есть
	58,11
	 
	 

	Население
	Собственники жилых помещений в многоквартирном жилом доме 
	г. Зуевка, ул. Свердлова, д.95
	1964
	254,00
	56,80
	0,011
	 
	 
	 
	Нет
	21,85
	 
	 

	Областной бюджет
	Центр занятости населения Зуевского района КОГКУ
	г. Зуевка, ул. Степана Халтурина, д.2
	1960
	947,06
	193,70
	0,0222
	 
	 
	 
	Есть
	36,94
	 
	 

	Областной бюджет
	Центр социального обслуживания населения КОГАУСО Зуевка
	г. Зуевка, ул. Степана Халтурина, д.2
	1960
	2 492,51
	509,80
	0,0585
	 
	 
	 
	Есть
	97,35
	 
	 

	Прочие
	Машкин Сергей Александрович
	г. Зуевка, ул. Исполкомовская, д.83
	1967
	837,00
	204,30
	0,0189
	 
	 
	 
	Есть
	38,06
	 
	 

	Прочие
	Дубровских Наталья Николаевна ИП
	г. Зуевка, ул. Степана Халтурина, д.2
	1960
	1 089,78
	222,90
	0,0256
	 
	 
	 
	Есть
	41,36
	 
	 

	Федеральный бюджет
	Главное управление МЧС России по Кировской области
	г. Зуевка, ул. Некрасова, д.3
	1962
	2 091,26
	417,90
	0,0476
	 
	 
	 
	Есть
	173,63
	 
	 

	Федеральный бюджет
	Главное управление МЧС России по Кировской области
	г. Зуевка, ул. Некрасова, д.3
	1993
	785,00
	182,80
	0,0177
	 
	 
	 
	Есть
	0,00
	 
	 

	Собственные нужды котельной
	ОАО "Коммунэнерго"
	г. Зуевка, ул. Степана Халтурина, д.2
	1979
	137,22
	17,00
	0,0007
	 
	 
	 
	Нет
	1,60
	 
	 

	Котельная №4, Зуевка., Водопроводная., д.12
	143 770,13
	29 250,00
	3,1433
	 
	0,0004
	 
	 
	3 749,06
	0,15
	18,90

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Южная, д.49
	1992
	4 953,46
	1 152,50
	0,1216
	 
	 
	 
	Есть
	122,94
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Южная, д.29
	1978
	5 586,00
	1 280,80
	0,1345
	 
	 
	 
	Есть
	167,69
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Партизанская, д.32
	1967
	3 310,00
	715,70
	0,0882
	 
	 
	 
	Есть
	129,48
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Южная, д.53
	2000
	6 271,00
	1 473,60
	0,1476
	 
	 
	 
	Есть
	202,97
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Южная, д.27
	1977
	5 742,00
	1 257,30
	0,1376
	 
	 
	 
	Есть
	99,05
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Южная, д.37
	1987
	6 058,60
	1 217,40
	0,1433
	 
	 
	 
	Есть
	70,62
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Южная, д.35
	1980
	3 015,00
	758,80
	0,0823
	 
	 
	 
	Есть
	68,06
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Партизанская, д.36
	1969
	2 901,21
	709,30
	0,0799
	 
	 
	 
	Есть
	137,30
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Партизанская, д.30
	1967
	2 671,00
	639,20
	0,0749
	 
	 
	 
	Есть
	132,96
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Южная, д.33
	1977
	2 881,19
	733,40
	0,0792
	 
	 
	 
	Есть
	66,54
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Южная, д.31
	1979
	3 534,00
	853,60
	0,0926
	 
	 
	 
	Есть
	76,25
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Южная, д.39
	1980
	3 583,00
	866,80
	0,0937
	 
	 
	 
	Есть
	89,06
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Партизанская, д.34
	1969
	2 153,00
	706,40
	0,0618
	 
	 
	 
	Есть
	134,70
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Победы, д.4
	1968
	1 248,00
	342,90
	0,0406
	 
	 
	 
	Нет
	143,23
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. МОПРА, д.35
	1976
	3 075,00
	714,50
	0,0835
	 
	 
	 
	Есть
	118,18
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Южная, д.41
	1982
	5 897,00
	1 305,80
	0,1393
	 
	 
	 
	Есть
	169,08
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. МОПРА, д.33
	1986
	17 054,39
	4 027,50
	0,3505
	 
	 
	 
	Есть
	594,17
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Южная, д.51
	1983
	4 353,00
	964,00
	0,1102
	 
	 
	 
	Есть
	86,87
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Южная, д.41,а
	1988
	5 898,00
	1 215,90
	0,1404
	 
	 
	 
	Есть
	98,40
	 
	 

	Население
	Собственники жилых помещений в многоквартирном жилом доме 
	г. Зуевка, ул. Южная, д.26
	1973
	2 881,36
	730,10
	0,0795
	 
	 
	 
	Есть
	131,96
	 
	 

	Население
	Собственники жилых помещений в многоквартирном жилом доме 
	г. Зуевка, ул. Южная, д.28
	1973
	3 154,95
	713,30
	0,0867
	 
	 
	 
	Есть
	135,38
	 
	 

	Промышленные и приравненные к ним категории потребителей
	Металлург ООО
	г. Зуевка, ул. Водопроводная, д.12
	1975
	21 312,00
	2 613,90
	0,2636
	 
	 
	 
	Есть
	358,78
	 
	 

	Промышленные и приравненные к ним категории потребителей
	Мехмаш ООО
	г. Зуевка, ул. Водопроводная, д.12
	1967
	23 045,20
	3 170,60
	0,4576
	 
	 
	 
	Есть
	303,59
	 
	16,51

	Прочие
	Широбоков Александр Владиславович
	г. Зуевка, ул. Южная, д.49
	1992
	189,64
	44,10
	0,0047
	 
	 
	 
	Есть
	0,00
	 
	 

	Прочие
	Агрокомплект АО 
	г. Зуевка, ул. Партизанская, д.29
	2015
	1 250,40
	669,00
	0,020991
	 
	 
	 
	Есть
	49,05
	 
	2,39

	Прочие
	Велес ООО Зуевка
	г. Зуевка, ул. Южная, д.27,а
	1999
	286,00
	75,80
	0,0053
	 
	 
	 
	Нет
	11,31
	 
	 

	Прочие
	РЖД ОАО
	г. Зуевка, ул. МОПРА, д.33
	1986
	325,57
	77,10
	0,0067
	 
	 
	 
	Есть
	14,96
	 
	 

	Областной бюджет здравоохранение
	Зуевская ЦРБ КОГБУЗ
	г. Зуевка, ул. Победы, д.2
	1970
	196,05
	45,70
	0,0037
	 
	 
	 
	Нет
	7,84
	 
	 

	Районный бюджет культура
	Зуевская централизованная библиотечная система муниципальное казенное учреждение
	г. Зуевка, ул. МОПРА, д.33
	1986
	516,18
	121,90
	0,0106
	 
	 
	 
	Есть
	23,65
	 
	 

	Собственные нужды котельной
	ОАО "Коммунэнерго"
	г. Зуевка, ул. Водопроводная, д.12
	1974
	427,93
	53,10
	0,0022
	 
	0,00042
	 
	Нет
	5,01
	0,15
	 

	Котельная №7 , Зуевка., Свердлова., д.121
	19 019,87
	4 522,10
	0,4587
	 
	0,0001
	 
	 
	844,87
	0,02
	0,00

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Свердлова, д.119
	1960
	1 234,00
	315,00
	0,0401
	 
	 
	 
	Есть
	69,92
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Опалева, д.40
	1994
	4 220,10
	1 299,20
	0,1074
	 
	 
	 
	Есть
	236,67
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Свердлова, д.123
	1964
	1 815,00
	380,10
	0,0537
	 
	 
	 
	Есть
	90,91
	 
	 

	Население
	Население (НФУ) г. Зуевка
	г. Зуевка, ул. Опалева, д.36
	1996
	2 347,00
	579,40
	0,0673
	 
	 
	 
	Есть
	114,69
	 
	 

	Население
	Терюхова Татьяна Валерьевна
	г. Зуевка, ул. Свердлова, д.125,в
	2015
	1 255,28
	333,80
	0,02834
	 
	 
	 
	Есть
	39,41
	 
	 

	Население
	Тимофеева Татьяна Григорьевна
	г. Зуевка, ул. Свердлова, д.125,б
	2015
	3 101,50
	532,10
	0,0422
	 
	 
	 
	Есть
	64,70
	 
	 

	Федеральный бюджет
	МО МВД России Зуевский
	г. Зуевка, ул. Свердлова, д.121
	1979
	3 028,00
	683,80
	0,0684
	 
	 
	 
	Есть
	125,76
	 
	 

	Федеральный бюджет
	МО МВД России Зуевский
	г. Зуевка, ул. Свердлова, д.121
	1979
	558,00
	67,10
	0,0172
	 
	 
	 
	Нет
	29,70
	 
	 

	Федеральный бюджет
	Зуевское МОВО - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Кировской области
	г. Зуевка, ул. Свердлова, д.121
	1992
	1 138,50
	257,00
	0,0257
	 
	 
	 
	Есть
	57,43
	 
	 

	Федеральный бюджет
	Зуевское МОВО - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Кировской области
	г. Зуевка, ул. Свердлова, д.121
	1988
	259,78
	64,70
	0,008
	 
	 
	 
	Есть
	14,96
	 
	 

	Собственные нужды котельной
	ОАО "Коммунэнерго"
	г. Зуевка, ул. Свердлова, д.121
	1961
	62,71
	9,90
	0,000
	 
	0,00006
	 
	Нет
	0,73
	0,02
	 

	ИТОГО ПО ОАО «КОММУНЭНЕРГО»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5940,02
	0,17
	18,90






[bookmark: _Toc374462955]Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

[bookmark: _Toc374462956]1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица  1.11.1.  Тариф на отопление на 2021 год

	Наименование 
организации
	Вид
услуги
	С 1 июля 2021, руб/Гкал

	ПК и ТС ОАО "Коммунэнерго"
	Отопление
	3813,12

	МУП ЖКХ "Газтепложилсервис"
	Отопление
	2508,4

	ООО "Зуевский механический завод"
	Отопление
	2510,1 / 3903,72



[bookmark: _Toc374462957]1.11.2. Структуры  цен  (тарифов),  установленных  на  момент  разработки схемы теплоснабжения

[bookmark: _GoBack]Таблица  1.11.2.  Тариф на отопление на 2022 год

	Наименование 
организации
	Вид
услуги
	С 1 июля 2022, руб/Гкал

	ПК и ТС ОАО "Коммунэнерго"
	Отопление
	4928,28

	МУП ЖКХ "Газтепложилсервис"
	Отопление
	2508,4

	ООО "Зуевский механический завод"
	Отопление
	2583,6 / 3170,5



[bookmark: _Toc374462958]1.11.3. Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) 
к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
[bookmark: _Toc374462959]1.11.4. Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», потребители подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору теплоснабжения и не осуществившие отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновления потребления тепловой энергии при возникновении такой необходимости, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым тарифам или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

[bookmark: _Toc374462960]Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

[bookmark: _Toc374462961]1.12.1. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Проведя анализ существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации качественного теплоснабжения:
–	отсутствие коммерческих приборов учета тепловой энергии на некоторых  котельных и у потребителей;
–	отсутствие автоматизации на некоторых котельных;
–	отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей;
–	сверхнормативные потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях
–	отсутствие регуляторов температуры на ГВС у потребителей;.

[bookmark: _Toc374462962]1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из анализа существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения:
–	участки тепловых сетей со сроком службы более 25 лет;
–	отсутствуют резервированные участки;

[bookmark: _Toc374462963]1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения (источников тепловой энергии) – стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии нетто при минимальных затратах достигнутых путем использования оборудования (котлы) имеющего высокий КПД и энергоэффективность, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя.
Система теплоснабжения в муниципальном образовании не развивается из-за следующих причин:
• Старение основных фондов материально и морально.
• Отсутствие спроса на тепловую энергию от котельной, в виду больших первоначальных затрат на подключение (строительство внутриквартальных сетей) при переходе с автономного источника (печного отопления).
• Тариф на тепловую энергию не позволяющий производить модернизацию и капитальный ремонт тепловых сетей;
.

[bookmark: _Toc374462964]1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем у теплоснабжающих организаций в снабжении топливом нет.

[bookmark: _Toc374462965]1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Теплоснабжающие организации предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей не получали.


[bookmark: _Toc374462966]Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

[bookmark: _Toc374462967]2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения по расчетным элементам территориального деления (жилые образования) указаны в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

	

№
	Жилоеобразование
	Потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха Гкал/ч.

	
	
	Всего
	Отопление
	ГВС
max
	Вентиляция

	1
	Город Зуевка
	17,21673
	16,8603
	0,35643
	0




[bookmark: _Toc374462968]2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Список объектов, находящихся в стадии строительства на текущий момент.
1. Продовольственный магазин, ул. Восточная 15а
2. Продовольственный магазин, ул. Свердлова 58
3. Торгово-офисное здание, Опалева 26
4. Гараж и открытая стоянка боксового типа, Опалева 31а
5. 7-ми квартирный жилой дом, К. Маркса 57

Информация по введенным объектам в 2013 году:
1. Магазин, К. Маркса 69 б 
(этажность – 1; площадь – 70,8 м2; объем – 271 м3; отопление - электрическое)
2. 38-ми квартирный жилой дом, Десантников 12
(этажность – 3; площадь – 1862,7 м2; объем – 7375 м3; отопление - центр)
Таблица 2.2.1. Перечень многоквартирных домов, признанных
в установленном порядке до 01 января 2012 года,непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и включаемых в Программу на 2013-2015 годы	
	Адрес многоквартирного дома (МКД)
(улица, № дома)
	Дата признания МКД аварийным
	Общая площадь аварийного МКД
	Площадь помещений в аварийном МКД, подлежащая переселению
	Количество проживающих в МКД

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	дата (дд.мм.гггг)
	кв.м.
	кв.м.
	чел.

	1
	2
	3
	4
	5

	2013 год

	

	г.  Зуевка ул. Советская 1-я д.10 (центр отопл)
	29.10.2007
	206,4
	29,6
	1

	г. Зуевка ул. Мелиоративная д.19
	04.05.2010
	92,3
	29,2
	2

	г. Зуевка ул. Мелиоративная д.5
	17.08.2006
	179.00
	69
	2

	г. Зуевка ул. Тимирязева д.11
	17.02.2010
	164.30
	164,3
	7

	г. Зуевка ул. Советская 1-я д.11 (центр отопл)
	06.04.2010
	173,4
	173,4
	10

	г. Зуевка ул. Луначарского д.53
	30.10.2008
	122.50
	61.30
	4

	г. Зуевка ул. Исполкомовская    д. 86
	17.02.2010
	52,2
	52,2
	3

	г. Зуевка ул. Серова д.14
	04.05.2010
	192,3
	169,6
	6

	г. Зуевка ул. Серова д. 4
	30.10.2008
	191,1
	144,2
	3

	г. Зуевка ул. Серова д. 11
	30.10.2008
	67,4
	67,4
	4

	Всего
	х
	1440,90
	919,8
	42

	2014 год

	г. Зуевка ул. Опалева д. 8
	19.11.2007
	119,4
	23,8
	1

	г. Зуевка ул. Соболева д. 1 «а» 
	19.11.2007
	699,8
	39,3
	3

	г. Зуевка ул. Луначарского д.38
	30.10.2008
	209,9
	74,2
	12

	г. Зуевка ул. Колхозная д. 59
	30.10.2008
	144,7
	84,4
	7

	г. Зуевка ул. Исполкомовская д.1а
	19.08.2010
	129,0
	129,0
	8

	г. Зуевка ул. Свердлова д.11
	06.04.2010
	345,4
	155,7
	9

	г. Зуевка ул. Луначарского д.37
	30.10.2008
	84,2
	47,5
	4

	г. Зуевка ул. Исполкомовская д.90
	29.10.2007
	75,4
	59,3
	2

	г. Зуевка ул. Торговая д.39
	17.02.2010
	107,4
	32,0
	3

	г. Зуевка ул. Большевиков д.41а
	18.04.2006
	118,9
	118,9
	7

	г. Зуевка ул. Большевиков д.41
	18.04.2006
	58,5
	58,5
	5

	г. Зуевка ул. Большевиков д.43
	18.04.2006
	56,9
	56,9
	5

	г. Зуевка ул. Мелиоративная д.7
	28.07.2006
	157,1
	37,9
	1

	г. Зуевка ул. Кирова д.72
	04.08.2006
	48,6
	48,6
	4

	г. Зуевка ул. Мелиоративная д.12
	17.08.2006
	87,2
	87,2
	3

	г. Зуевка ул. Луговая д.29
	08.12.2006
	91,0
	60,4
	3

	г. Зуевка ул. Луначарского д.41
	19.12.2006
	87,0
	64,4
	6

	г. Зуевка ул. Исполкомовская д.83
	19.12.2006
	142,7
	142,7
	8

	г. Зуевка ул. Советская 2-я д.3
	19.12.2006
	168,9
	59,6
	4

	Всего
	х
	2932,0
	1380,3
	83

	2015 год

	г.  Зуевка ул. Ленина д.31
	29.10.2007
	320,6
	320,6
	24

	г.  Зуевка ул. Ленина д.33
	29.10.2007
	314,9
	314,9
	26

	г.  Зуевка ул. Свердлова д.113
	21.03.2008
	63,9
	35,3
	3

	г.  Зуевка ул. Куйбышева д.19
	16.05.2008
	92,2
	29,3
	7

	г.  Зуевка ул. Куйбышева д.34
	16.05.2008
	103,2
	103,2
	5

	г.  Зуевка ул. К.Маркса д.51
	16.05.2008
	122,0
	122,0
	4

	г.  Зуевка ул. К.Маркса д.56
	16.05.2008
	103,4
	103,4
	9

	г.  Зуевка ул. Партизанская д.11
	16.05.2008
	46,9
	23,2
	3

	г.  Зуевка пер Водопроводный д.15
	21.07.2008
	76,1
	76,1
	6

	г.  Зуевка ул. Коммунистическая д.1б
	21.07.2008
	111,9
	111,9
	7

	г.  Зуевка ул. Луначарского д.56
	30.10.2008
	121,0
	42,2
	8

	г.  Зуевка ул. Тимирязева д.5
	17.09.2009
	123,2
	92,8
	5

	г.  Зуевка ул. Торговая д.10
	17.02.2010
	73,0
	49,6
	2

	г.  Зуевка ул. Торговая д.2
	17.02.2010
	64,4
	64,4
	4

	г.  Зуевка ул. Свердлова д.1
	04.05.2010
	162,0
	109,3
	6

	г.  Зуевка ул. Мелиоративная д.31
	15.06.2010
	195
	195
	10

	г.  Зуевка ул. Р.Беляевой д.16
	19.08.2010
	94,4
	70,6
	5

	г.  Зуевка ул. Луговая д.27
	19.08.2010
	90,9
	90,9
	3

	г.  Зуевка ул. Советская 2-я д.44
	19.08.2010
	94,5
	29
	1

	г.  Зуевка ул. Тимирязева д.10
	19.08.2010
	81,6
	40
	1

	г.  Зуевка ул. Республики д.27
	19.08.2010
	65,3
	59,2
	5

	г.  Зуевка ул. Ленина д.14
	19.08.2010
	78,6
	78,6
	2

	г.  Зуевка ул. Островского д.1а
	19.08.2010
	95,8
	95,8
	4

	г. Зуевка ул. Балобанская д.53
	19.08.2010
	92,7
	30,6
	2

	г. Зуевка ул. Володарского д.41
	19.08.2010
	110,8
	67,8
	2

	г. Зуевка ул. Володарского д.39
	19.08.2010
	104,8
	62,6
	5

	г. Зуевка ул. Кирова д.17
	19.08.2010
	135,4
	50,3
	2

	г. Зуевка пер. МОПРА д.9
	12.04.2011
	312,4
	312,4
	17

	Всего 
	х
	3450,9
	2781,0
	178

	Итого
	х
	7823,8
	5081,1
	303





[bookmark: _Toc374462969]2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

При расчете удельных показателей учтены:
1.	Требования Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 258) для жилых зданий нового строительства.
2.	Требования СНиП 23-02-2003 для общественных зданий и зданий производственного назначения.
3.	Требования Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18, предусматривающие поэтапное снижение нормативов теплопотребления до 40% к 2020 году.
Сводные данные по удельному расходу жилых зданий представлены в таблице 2.3.1. в ккал/(ч м2).
Таблица 2.3.1. удельные расходы жилых зданий
	№
	базовые
	до2015 г
	до2020 г
	с 2021 г.

	1
	      34,33
	29,18
	24,03
	20,59


Примечание. Значения приведены без учета потерь в тепловых сетях

Таблица 2.3.2. удельныерасходыобщественных зданий
	№
	базовые
	до2015 г
	до2020 г
	с 2021 г.

	1
	41,23
	35,02
	28,84
	24,72


Примечание. Значения приведены без учета потерь в тепловых сетях


[bookmark: _Toc374462970]2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Прогнозирование перспективных удельных расходов тепловой  энергии для обеспечения технологических процессов не проводились в виду отсутствия потребления тепловой энергии на технологические процессы, а также информации о строительстве или модернизации промышленных предприятий требующих тепловую энергию на технологические процессы.

[bookmark: _Toc374462971]2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих, или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, или индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих, или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, или индивидуального теплоснабжения на каждом этапе не изменятся, поскольку снос домов находящихся в аварийном состоянии, будет компенсироваться вновь вводимыми новостройками.


[bookmark: _Toc374462972]2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии не предусматривается в виду отсутствия информации о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования.

[bookmark: _Toc374462973]2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

В настоящее время отсутствует информация о перспективном потреблении тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность).

[bookmark: _Toc374462974]2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

В настоящее время отсутствует информация о свободных долгосрочных договорах на теплоснабжение.

[bookmark: _Toc374462975]2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

В настоящее время отсутствует информация о долгосрочных договорах на теплоснабжение по регулируемой цене.


[bookmark: _Toc374462976]Глава 3. Электронная модель схемы теплоснабжения

Информация для разработки электронной модели схемы теплоснабжения отсутствует. Согласно Постановлению Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" разработка электронной модели не является обязательным.

[bookmark: _Toc374462977]Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

[bookmark: _Toc374462978]4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии
	№
	Вид мощности
	Единица измерения
	Величина

	1.6.1.1. Котельная г.Зуевка, ул. Южная,16:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,09

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	   2,09

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,0859

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	   0,10963

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	
0,10963


	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	0,57749

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	+1,39878

	1.6.1.2Котельная г.Зуевка, ул. Куйбышева:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,06

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,06

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	   3,00887

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,10991

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,10991

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	    1,70411

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	    +1,19485

	1.6.1.3 Котельная№2  г .Зуевка, ул.Исполкомовская 88:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,2

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8

	3
	Теплова мощность нетто
	Гкал/ч
	   0,77823

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	    0,07621

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	   0,04295

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	0,72538

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	+0,0099

	1.6.1.4.Котельная №2 г.Зуевка, ул. Кирова, 18(Закрыта не используется):

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,0

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,0

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	  0,9966932

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,04162

	4.2
	Фактические по теритепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	
0,00804

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	0,110228

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	+0,8784252

	1.6.1.5.Котельная№4 г.Зуевка, ул. Карла Либкнехта:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,2

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	  1,2

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	  1,188344

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,03613

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	
0,028362

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	0,388531

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	+0,771451

	1.6.1.6.Котельная №3 г.Зуевка, ул. Чайковского 2:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,2

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	  2,2

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,1412708

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,12121

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	
0,12121

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	1,957639

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	+0,0624218

	1.6.1.7.Котельная г.Зуевка, ул. К.Либкнехта 117:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,6

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	  8,6

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	  8,429074

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,49945

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	
0,415919

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	  5,697521

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	+2,403029

	1.6.1.8.Котельная г.Зуевка, ул. Первомайская:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,16

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,92

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,9112

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,08381

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	
0,12862

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	   1,28548

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	+2,4971

	1.6.1.9.Котельная №4 г.Зуевка, ул. Водопроводная 12:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	4,98

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	  4,98

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	4,867

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0569

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,1302

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	3,0794

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	+1,4094

	1.6.1.10.Котельная №7 г.Зуевка, ул. Свердлова,121:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,966

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,966

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,876

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,01443

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0250

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	0,4589

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	+1,4041

	1.6.1.11.Котельная №2 г.Зуевка, ул. С. Халтурина:

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,232

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,032

	3
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,0087

	4.1
	Нормативные потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,03137

	4.2
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал/ч
	0,0586

	5
	Присоединенная тепловая нагрузка.
	Гкал/ч
	0,7050

	6
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	+0,2356



Баланс мощности составлен при условии выполнении всех мероприятий по приведению тепловых потерь и теплоносителя в тепловых сетях к нормативным значениям.

[bookmark: _Toc374462979]4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Информация для осуществления гидравлического расчёта отсутствует. Согласно Постановлению Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" гидравлический расчёт не является обязательным.

[bookmark: _Toc374462980]4.3.Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Баланс мощности составлен при нормативных значениях тепловых потерь и теплоносителя в тепловых сетях. 
Для обеспечения существующих и перспективных тепловых нагрузок, необходимо привести тепловые потери и теплоносителя в тепловых сетях к нормативным значениям, выполнить реконструкцию котельной №3 г.Зуевка, ул. Чайковского 2для приведения располагаемой мощности к паспортной. А также альтернативой является привести потребителей к индивидуальному газовому отоплению, что снизит затраты населения на тепловую энергию.





































Глава5.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

5.1.	Согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
В открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

Gпод=1,2GГВСср+0,0075(Vтс+Vот+Vвент+VГВС), м3/ч;

где GГВСср– расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей;
Vтс, Vот, Vвент, VГВС – объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.
5.3.	Согласно МДК 4-05.2004 «Методикаопределения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» утвержденной заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003г.:
п. 4.1.9. Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины:


где	vdi  – удельный	объемi-гоучасткатрубопроводовопределенного диаметра, м3/км;
ldi– длина i-го участка трубопроводов, км.
п.  4.1.10.  Емкость  систем  теплопотребления  зависит  от  их  вида  и определяется по формуле:




где Qmax - расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч
v– удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкaл;
n – количествосистемтеплопотребления,оснащенныходнимвидом нагревательныхприборов.
При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м3ч/Гкал.
Емкость местных систем горячего водоснабжения теплоснабжения можно определять при v=6 м3ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.
5.4.	Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться  дополнительно  аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Исходные данные для данного расчёта отсутствуют.








[bookmark: _Toc374462981]Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

[bookmark: _Toc374462982]Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

[bookmark: _Toc374462983]6.1.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

6.1.1.1.Необходимыеусловиядляорганизациицентрализованного теплоснабжения:
- резервные мощности на существующих теплоисточниках;
-возможность прокладки новых тепловых сетей или реконструкция имеющихся.
6.1.1.2. Необходимые	условия	для	организациииндивидуального теплоснабжения:
-резервные мощности на электрических сетях для возможного подключения электрических котлов;
-развитие топливной базы, такой как: традиционное топливо (уголь, дрова, горючие жидкости и газы), так и альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветровые генераторы, мини гидротурбины, тепловые насосы и т.д.).
Для данного объекта  альтернативой является привести потребителей к индивидуальному газовому отоплению, что снизит затраты населения на тепловую энергию.Район газифицирован и ведётся подключение к газовому теплоснабжению жилого фонда.
6.1.1.3. Необходимые условия для организации поквартирного отопления:
-развитая сеть трубопроводов (для подключения квартир к общедомовым стоякам через индвидуальный узел ввода);
-организованная сеть газоснабжения (для возможности установка в квартирах индивидуальных газовых отопительных котлов);
-строительство нового или реконструкция существующего жилья с возможность организации поквартирного отопления.

[bookmark: _Toc374462984]6.1.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.

[bookmark: _Toc374462985]6.1.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

[bookmark: _Toc374462986]6.1.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

[bookmark: _Toc374462987]6.1.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предлагается ввиду большой отдаленности зон действия котельных друг от друга.

[bookmark: _Toc374462988]6.1.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

[bookmark: _Toc374462989]6.1.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

[bookmark: _Toc374462990]6.1.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предлагается ввиду большой отдаленности зон действия котельных друг от друга.

[bookmark: _Toc374462991]6.1.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Новые частные жилые многоэтажные жилые дома предлагается организовывать индивидуальноегазовое теплоснабжение ввиду отсутствия: массовой иплотной застройки жилых кварталов; единых сроков строительства; данных объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя.

[bookmark: _Toc374462992]6.1.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Организация центрального теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, не предлагается ввиду отсутствия данных о перспективных объемах потребления тепловой энергии и отсутствия информации о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможных изменений производственных зон и их перепрофилированием. А также наличием у производственных предприятий индивидуального источника тепловой энергии.

[bookmark: _Toc374462993]6.1.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

[bookmark: _Toc374462994]6.1.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения

6.1.12.1. Радиус эффективного теплоснабжения, (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии рассчитывается по следующей методики (автор методики Е.Я. Соколов) в которой приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей.
По предложенной методики определялось число и местоположение теплоэлектроцентралей и крупных котельных: «учитывая оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными».
Оптимальный радиус теплоснабжения определятся из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min,(руб./Гкал/ч)

где A - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z - удельная стоимость сооружения котельной (ТЭЦ), руб./Гкал/ч
При этом используются следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с радиусом теплоснабжения (не средним, а максимальным радиусом):

A=1050R0,48·B0,26·s/(П0,62·H0,19·∆τ0,38), руб./Гкал/ч

Z=a/3+30·106·φ/(R2–П), руб./Гкал/ч, (9)

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км; B - среднее число абонентов на 1 км2; s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П –теплоплотность района, Гкал/ч·км2; H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.; ∆τ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºC; а – постоянная часть удельной начальной стоимости ТЭЦ, руб./МВт; φ - поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ.
Принимая во внимание формулы и осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получается аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Roпт=(140/s0,4–(1/B0,1)(∆τ/П)0,15

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред– предельный радиус действия тепловой сети, км; p – разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал; C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал; K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.
Переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

C=800Э/∆τ+0,35B0,5/П

где  Э  –  стоимость  электроэнергии  для  перекачки  теплоносителя  по главной тепловой магистрали, руб./кВ т.ч.
Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал.км:

K=[525B0,26/(П0,62∆τ0,38)]×[s·a/n1+0,6ξ/103]+12/П

где a– доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты; n1–число часов ис- пользования максимума тепловой нагрузки, ч/год; ξ –себестоимость тепла, руб./Гкал.
Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания. Недостаточно исходных данных для данного расчёта.
[bookmark: _Toc374462995]Часть 2. Обоснования предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения поселения, городского округа

[bookmark: _Toc374462996]6.2.1. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления

Комбинированнаявыработкатепловойиэлектрическойэнергии на котельных  отсутствует.

[bookmark: _Toc374462997]6.2.2. Определениеперспективныхрежимовзагрузкиисточников по присоединенной тепловой нагрузке

В связи с незначительным приростом тепловой энергии загрузка источников не изменится.

[bookmark: _Toc374462998]6.2.3. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Предлагается вид топлива не менять.

Таблица 6.2.4. Количество необходимого основного топлива на каждом источнике тепловой энергии

	№
	Источниктепловойэнергии
	Количествоиспользуемогоосновноготоплива, тыс.тут/год

	1
	Котельная г.Зуевка, ул. Южная,16 
(щепа, дрова)
	0,611

	2
	Котельная г.Зуевка, ул. Куйбышева(природный газ)
	545.5

	3
	Котельная№2  г.Зуевка, ул.Исполкомовская 88 (природный газ)
	436,5

	4
	Котельная №2 г.Зуевка, ул. Кирова, 18
(каменный уголь) (Закрыта не используется)
	185,8

	5
	Котельная№4 г.Зуевка, ул. Карла Либкнехта(природный газ)
	230,09

	6
	Котельная№3 г.Зуевка, ул. Чайковского 2 (природный газ)
	968,9

	7
	Котельнаяг.Зуевка, ул. К.Либкнехта 117 (природный газ)
	н/д

	8
	Котельная г.Зуевка, ул. Первомайская (щепа, дрова)
	1,181

	9
	Котельная №4 г.Зуевка, ул. Водопроводная 12 (природный газ)
	777.91

	10
	Котельная №7 г.Зуевка, ул. Свердлова,121 (каменный уголь, дрова)
	217.77,
55.02

	11
	Котельная №2 г.Зуевка, ул. С. Халтурина
(природный газ)
	287.60



[bookmark: _Toc374462999]Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

[bookmark: _Toc374463000]7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется. Ввиду отсутствия дефицита в отдельных зонах источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc374463001]7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей не планируется.

[bookmark: _Toc374463002]7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется. Ввиду большой отдаленности зон источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc374463003]7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется.

[bookmark: _Toc374463004]7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения  нормативной надежности теплоснабжения не требуется. Ввиду отсутствия перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

[bookmark: _Toc374463005]7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

[bookmark: _Toc374463006]7.7. Реконструкция тепловых сетей,подлежащихзаменевсвязис исчерпанием эксплуатационного ресурса
Реконструкция, капитальный ремонт, замена тепловых сетей, обоснованный полным износом сетей.


[bookmark: _Toc374463007]7.8. Строительство и реконструкция насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций не требуется. Ввиду наличия требуемого располагаемого перепада давления и проведения гидравлической наладки тепловых сетей.

[bookmark: _Toc374463008]Глава 8. Перспективные топливные балансы

[bookmark: _Toc374463009]8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого дляобеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Таблица 8.1. Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов источников тепла
	Источник тепловой энергии
	Количество используемого основного топлива, тыс.тут/год
	Годовые расходы периодов, тыс.тут/год.

	
	
	зимний
	летний
	переходный

	Котельная г.Зуевка, ул. Южная,16 
(щепа, дрова)
	0,611
	0,461
	0,022
	0,128

	Котельная г.Зуевка, ул. Куйбышева (природный газ)
	545,5
	386,21
	107,46
	51,27

	Котельная№2  г.Зуевка, ул.Исполкомовская 88 (природный газ)
	436,5
	309,04
	85,99
	41,03

	Котельная №2 г. Зуевка, ул. Кирова, 18 (Закрыта, не используется)
(каменный уголь)
	185,8
	131,55
	36,60
	17,47

	Котельная№4 г. Зуевка, ул. Карла Либкнехта (природный газ)
	230,09
	162,90
	45,33
	21,63

	Котельная №3 г. Зуевка, ул. Чайковского 2 (природный газ)
	968,9
	685,98
	190,87
	91,07

	Котельная г. Зуевка, ул. К.Либкнехта 117 (природный газ)
	н/д
	н/д
	 н/д
	н/д

	Котельная г. Зуевка, ул. Первомайская (щепа, дрова)
	1,181
	0,752
	0,174
	
0,255


	Котельная №4 г. Зуевка, ул. Водопроводная 12 (природный газ)
	777.91
	777.91
	-
	-

	Котельная №7 г. Зуевка, ул. Свердлова,121 (каменный уголь, дрова)
	217.77,
55.02
	217.77,
55.02
	-
	-

	Котельная №2 г. Зуевка, ул. С. Халтурина
(природный газ)
	287.60
	287.60
	-
	-



[bookmark: _Toc374463010]8.2. Расчеты  по  каждому  источнику  тепловой  энергии  нормативных запасов аварийных видов топлива

Аварийное топливо согласно топливным режимам источников теплоснабжения не предусмотрено (не предусматривается – для перспективных).


[bookmark: _Toc374463011]Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

9.1.	Согласно разделу 4 «Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» плановые значений показателей надежности(далее – Ппл) устанавливаются регулирующими органами на каждый расчетныйпериод регулированияt в пределах долгосрочного периода регулирования, начиная с:
2012 года – для показателей П, соответствующих Рч и Вч,
2013 года – для показателей П, соответствующих Рчм, Рп, Ро и Вп,долгосрочного периода регулирования с началом не ранее 2014 года – для показателей П, соответствующих Rв, Rп, Rвм, Рпм, Рп(1), Ром и Вкл.
Плановые значения показателей надежности и качества определяются длякаждой регулируемой организации исходя из минимального темпа улучшения для групп показателей надежности и качества.
	


Группапоказателей
	Минимальныйтемпулучшениядля регулируемыхорганизаций

	
	Производителитепловойэнергии (безсобственныхтеплосетей)
	Теплосетевыеорганизации(возможно, ссобственнымиисточникамитепла)

	Показателиуровнянадежности
	0,02
	0,015


Плановое значение показателя уровня надежности и (или) качества считается достигнутым регулируемой организацией по результатам расчетного периода регулирования (t), если фактическое  значение  показателя соответствует скорректированному плановому значению этого показателя с коэффициентом (1+с), где с – величина допустимого отклонения:


где индексы s соответствуют определенным ранее показателям из числа планируемых в рассматриваемом расчетном периоде регулирования.
Величина допустимого отклонения (с) устанавливается равной:
на первый долгосрочный период регулирования, в котором задается плановое значение соответствующего показателя, – 35% на первые три расчетных периода регулирования после задания планового значениепоказателя и 30% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования;
в последующие долгосрочные периоды регулирования коэффициенты снижаются, в случае достижения показателей, на 1% в год – до 25%.
Плановые значения показателей уровня надежности и (или) качества считаются достигнутыми регулируемой организацией со значительным улучшением, если фактическое значение показателя улучшает скорректированное плановое значение этого показателя с коэффициентом (1-с), где с – величина допустимого отклонения:


где индексы s соответствуют определенным ранее показателям из числа планируемых в рассматриваемом расчетном периоде регулирования.
Rв – показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период не рассчитывался ввиду отсутствия учета превышения среднесуточного отклонения температуры воды в подающем трубопроводе Rвi.
В соответствии с п. 4.1 4 «Методических указаний по расчету уровнянадёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, вычисляются по фактическим значениям этих показателей в предыдущих расчетных периодах, но не ранее 2014 года.

[bookmark: _Toc374463012]Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

[bookmark: _Toc374463013]10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения составляет 30,3 млн. руб.
Структура финансовых потребностей по видам предлагаемых мероприятий представлена на таблице10.1.


Таблица 10.1. Объем финансовых потребностей

	N
	Наименование            
объекта
	Обоснование необходимости   
строительства или реконструкции
	Эффект от реализации   
мероприятия
	Затраты  
млн. руб.
	Затраты по годам
	Источники 
фин-ния

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Реконструкция, капитальный ремонт, замена тепловых сетей
	Полный износ сетей
	Надежность теплоснабжения
	7,7
	3,7
	2,0
	2,0
	Местный бюджет (кредитные средства)

	2.
	Установка дополнительных насосов
	Установка современного энергосберегающего оборудования
	Обеспечение населения качественными услугами в соответствии с нормативами
	0,3
	0
	0,15
	0,15
	Местный бюджет

	3.
	ТЭО и проектирование, строительство блочных газовых котельных мощностью в районе улицы «Первомайская»
	Обеспечение надежного и качественного  теплоснабжения потребителей
	Появляется возможность приступить к реализации плана строительства жилья и объектов СКБ
	15,3
	0
	0,3
	15,0
	Областной бюджет

	4.
	Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения жилого фонда
	Закрытие неэффективной угольной котельной 
	Экономия энергорусурсов, увеличение загрузки котельной по ул.  Кирова, К. Маркса
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	Областной бюджет

	5.
	Проектирование и установка котла
	Замена котла мощностью на котел мощностью
	Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения
	6,0
	5,0
	0,5
	0,5
	Областной бюджет



Итого по теплоснабжению 30,3  млн. руб.
  В т.ч. местный бюджет      8,0    млн. руб.       

[bookmark: _Toc374463014]10.2. Расчеты эффективности инвестиций

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта имеют отрицательные значения, т.е не имеют обоснования с точки зрения финансов, но имеют обоснование с точки зрения необходимости их осуществления для теплоснабжения объектов перспективного строительства. Связано это с большой долей финансовых потребностей на мероприятия необходимые к осуществлению с учетом планируемых перспективных нагрузок, окупаемость данных мероприятий наступит позднее чем через 30 лет.
Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе и от выбранного источника финансирования данных мероприятий. Источники финансирования предложены из расчета отсутствия негативных ценовых последствий для потребителей.

[bookmark: _Toc374463015]10.3. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Рекомендованный источник финансирования это местный и областной бюджет. В данном случае негативных ценовых последствий для потребителей не будет.

[bookmark: _Toc374463016]Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Глава содержит обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.
11.1.	Согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденных постановление Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808"Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" критерия определения единой теплоснабжающей организации являются:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер собственного капитала;
3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
По критериям единой теплоснабжающей организации соответствуют:
1) ООО «Зуевский механический завод”
2) МУП ЖКХ "Газтепложилсервис"
3) ОАО "Коммунэнерго"

В соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленными постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808, присвоить статус единой теплоснабжающей организации на территории Зуевского городского поселения Зуевского района Кировской области Зуевскому ПКиТС ОАО «Коммунэнерго».
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (ПКиТС ОАО «Коммунэнерго») на территории Зуевского городского поселения определить в зонах эксплуатационной ответственности котельной № 4 г. Зуевка, ул. Водопроводная 12; котельной № 2 г. Зуевка, ул. С. Халтурина; котельной № 7 г. Зуевка, ул. Свердлова,121  и  участков тепловых сетей, принадлежащих ОАО «Коммунэнерго», непосредственно соединенных с тепловыми сетями котельной № 1 МУП ЖКХ «Газтепложилсервис».
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